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@ Consulte la guia Informacién

importante sobre el producto y su
seguridad que se incluye en la caja
del producto y en la que encontrara

advertencias e informacion
importante sobre el producto.

Introduccion

Sugerencias y accesos
directos

*  Toque @ o | ¥ | para desplazarse y

ver mds opciones.

*  Toque @ para volver a la pantalla
anterior.

*  Toque @ para volver al menl
principal.

*  Toque @ 0 @ en la pagina Mapa
para acercar o alejar la imagen.

*  Toque @ para aceptar un cambio.

*  Toque l@J para buscar cerca de una
ubicacion.

*  Toque @@L para ver el teclado.
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Introduccién

Convenciones del manual

Cuando se le indique que “toque” algo,
toque ese elemento con el dedo en la
pantalla.

Las flechas pequeias (>) utilizadas en el
texto indican que debe tocar una serie de
elementos en orden. Por ejemplo, si se

le indica que “toque Destino > Tracks”,
debe tocar el boton Destino en la pantalla
y, a continuacion, debe tocar Tracks.
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Introduccién

Boton de encendido (')

Conector mini-USB

‘debajo del capuchoén de goma,
Pantalla tactil (debaj P gome)

GARMIN

Pestafia
Tapa de
’ Carcasa
las pilas de montaje
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Inicio

Registro del producto

Complete hoy mismo el registro en

linea y ayudenos a ofrecerle un mejor
servicio. Conéctese a nuestro sitio Web en
http://my.garmin.com. Guarde el recibo
de compra original o una fotocopia en un
lugar seguro.

Pongase en contacto con
Garmin

Péngase en contacto con el departamento
de asistencia de Garmin si tiene alguna
duda relativa al funcionamiento de la
unidad Dakota. En EE. UU., visite
WWW.garmin.com/support o pongase

en contacto con Garmin USA por
teléfono llamando al (913) 397.8200

o al (800) 800.1020.

En el Reino Unido, péngase en contacto
con Garmin (Europe) Ltd. por teléfono
llamando al 0808 2380000.
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En el resto de Europa, visite
www.garmin.com/support y haga

clic en Contact Support para obtener
informacion de asistencia relativa a su
pais. También puede ponerse en contacto
con Garmin (Europe) Ltd. mediante el
numero de teléfono +44 (0) 870.8501241.

Si lo necesita, el nimero de serie de

la unidad Dakota se encuentra en el
compartimento de las pilas. Retire las
pilas tal y como se indica en la pagina 2.

Accesorios opcionales

Para obtener una lista de accesorios y
mapas disponibles, visite el sitio Web
de Garmin en http://buy.garmin.com.

Cuidados de la unidad
Dakota

Limpieza de la pantalla

Utilice un pafio limpio y suave que
no suelte pelusa. Utilice agua, alcohol
isopropilico o limpiador para gafas.
Vierta el liquido sobre el paflo y, a
continuacion, frote suavemente la
pantalla con el pafio.


http://my.garmin.com
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http://buy.garmin.com
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Informacidn sobre las pilas
Las unidades Dakota funcionan con dos
pilas AA. Utilice pilas alcalinas, NIMH
o de litio. Utilice pilas NiMH o de litio
cargadas previamente para un resultado
Optimo.

Para colocar las pilas:
1. Levante la pestafia y retire la tapa de
las pilas.

Pestafia

Tapa de las pilas

2. Introduzca las pilas. Alinee las marcas
+ (positiva) y - (negativa) del dispositivo
con las pilas.

3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

Para seleccionar el tipo de pilas:

1. Toque Configuracion > Sistema >
Tipo de pilas.

2. Seleccione Alcalina, Litio o NiMH
recargables.

Almacenamiento a largo plazo
Extraiga las pilas si no va a utilizar la
unidad Dakota durante varios meses.
Los datos almacenados no se pierden al
extraerlas.

Encendido y apagado de la
unidad Dakota
1. Para encender la unidad Dakota,
pulse (1.
2. Para apagar la unidad Dakota,
mantenga pulsado (1.
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Ajuste de la
retroiluminacion

1. Mientras la unidad Dakota esté encen-
dida, pulse y suelte rapidamente d)

g
Ay Pantalla
I@ ’il:}!’

2. Toque @ 0 @ para ajustar los

niveles de brillo.

Consulte la pagina 22 para cambiar la
desconexion de la retroiluminacion.

Manual del usuario de la serie Dakota

Inicio

Bloqueo de la pantalla
Bloquee la pantalla para evitar tocarla de
forma accidental.

) I
1. Pulse y suelte rapidamente O.

2. Toque Bloquear Pantalla
(o Desbloquear Pantalla).

Adquisicion de sefales del

satélite GPS

Antes de que la unidad Dakota pueda
detectar la ubicacion donde se encuentra
y navegar por una ruta determinada, es
necesario adquirir sefiales GPS.

1. Dirijase a un lugar al aire libre, lejos de
arboles y edificios altos.
2. Encienda la unidad Dakota. La
deteccion y adquisicion de la sefial
del satélite puede tardar unos minutos.
Las barras gl del meni principal
indican la intensidad de la sefial del
satélite. Cuando las barras aparecen
de color verde, significa que la unidad
Dakota ha adquirido la sefial del satélite.



Navegacion basica
Navegacion basica

Acceso a las aplicaciones
desde el menu principal

Puede acceder a todas las aplicaciones
de la unidad Dakota desde el ment
principal.

Bl
Mapa Destino
® | At
Brijula w’;‘gg;“

Procesador | Configura-
de trayecto i

mE
ool
Meni principal

Toque & 0 E para acceder a

aplicaciones adicionales.

Creacion de waypoints

Los waypoints son ubicaciones que se
graban y se guardan en la unidad Dakota.

Para marcar la ubicacion actual como
un waypoint:

1.
2.
3.

Toque Marcar waypoint.

Toque Guardar y editar.

Toque el elemento de la lista que desee

cambiar.

» Toque letras, nimeros o simbolos
para realizar los cambios.

»  Toque (salvo cuando cambie
un simbolo). Cambie otros
atributos, si es necesario.

« Toque (3€] para desechar los
cambios.

Para editar o eliminar un waypoint,
consulte la pagina 12.
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Navegacion a un destino

Puede utilizar el boton Destino o
seleccionar un punto en el mapa para
navegar a un destino con la unidad
Dakota.

Para navegar a un destino mediante la
opcion Destino:

1. Toque Destino.

2. Toque una categoria.

3. Toque uno de los elementos
enumerados a continuacion. Esta lista
puede variar en funcion de los tipos de
mapas instalados en la unidad Dakota.

* Busquedas recientes: elementos
que ha buscado recientemente.

* Waypoints: una lista de waypoints

(pagina 4).

¢ Tracks: una lista de tracks
(pagina 14).

¢ Rutas: una lista de rutas
(pagina 13).

e Todos los POI (puntos de
interés): si los mapas opcionales
o preinstalados lo admiten, se
pueden enumerar varios POI.
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¢ Coordenadas: introduzca las
coordenadas de una ubicacion.

¢ Ciudades: una lista de las
50 ciudades mas cercanas a
su ubicacion actual.

e Mareas: una lista de las
estaciones de mareas mas
cercanas.

4. Toque Ir. El trayecto queda indicado por
una linea de color.

5. Toque @ > Brujula.
6. Use la brdjula para llegar a su destino.

Para buscar un destino escribiendo el

nombre:

1. En el mend principal, toque Destino >
Todos los POI.

Toque [[Eg]

Toque caracteres para escribir una
parte del nombre del destino.

4. Toque @

w N



Navegacion basica

5. Toque el destino. 4. Toquelr> @ > Brijula.

6. Toque Ir. El trayecto queda indicado por 5 yilice [a brujula para navegar a su
una linea de color. destino tal y como se indica en la

7. Toque @ > Brdjula. pagina 9.

8. Utilice la brijula para navegar a su Para navegar a un destino cerca de un
destino tal y como se indica en la waypoint o una buisqueda reciente:
pagina 9. 1. Toque Destino.

Para navegar a un punto del mapa:

1. Toque Mapa. [@] Busg. recientes
2. Toque un punto en el mapa.

Waypoints
3. Toque el botdn de informacién situado S Waypo
en la parte superior de la pantalla. & Tracks
N40°30.135' W004°25.96 @ Coonlinates
vm # Todos los POI
RYY ™ Boton de -
. informacion
- &y = x]o+]¥)
~, ~ 2. Toque| @)
3. Seleccione una de las siguientes
opciones:
@l X ¢ Una busqueda reciente

e Un waypoint
* Mi ubicacion actual
e Un punto del mapa

6 Manual del usuario de la serie Dakota



4. Toque la ubicacion cerca de la cual
desee realizar la busqueda.

5. Toque una categoria. Los elementos
aparecen en orden de distancia desde
la ubicacion que ha seleccionado.

6. Toque un destino.

7. Toque Ir. El trayecto queda indicado
por una linea de color.

8. Toque @ > Brdjula.

9. Utilice la brdjula para navegar a su
destino tal y como se indica en la
pagina 9.

Detener la navegacion

Para detener la navegacion, toque
Destino > Detener navegacién.

Uso del mapa

Para utilizar el mapa:

1. Toque Mapa. Su ubicacién actual
queda indicada por un marcador de
ubicacion A.

2. Toque 0 @ para acercar o alejar.
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3. Toque la pantalla y arrastrela para
explorar el mapa.

Escala de zoom

Botones de zoom

Marcador de
ubicacion

Para revisar informacion detallada

sobre un punto del mapa:

1. Sies necesario, dirijase a la ubicacion
que desee revisar.

2. Toque la ubicacion.

3. Toque el botdn de informacién situado
en la parte superior de la pantalla para
obtener informacion adicional.



Navegacion basica

Para guardar un waypoint en la pagina

M Boton de Mapa:

informacion 1. Enlapagina Mapa, toque el punto que
desee guardar.

2. Toque el boton de informacion situado
en la parte superior de la pantalla.

Rio Manzanares .
453km

Rio Manzanares
N 40°27.787"
w 003%45.070'

Distancia al punto: 4.54km

Para mostrar u ocultar campos de
datos en la parte superior de la
pantalla:

1. Toque Configuracién > Mapa >
Mostrar campos de datos. D

2. Toque Nunca, Durante la navegacion
0 giempre_ ¢ 3. Toque para guardar el waypoint.

Para cambiar los campos de datos de

la pagina Mapa:

1. Enla pagina Mapa, togue uno de los
campos de datos.

2. Toque un tipo de datos.

8 Manual del usuario de la serie Dakota



Uso de la brujula

La pagina Brujula le guia hasta su
destino mediante la visualizacion de
una brajula y un puntero de rumbo.

En esta pagina también se muestran datos
de navegacion como la velocidad actual,
la distancia hasta el siguiente punto de la
ruta y la hora estimada de llegada.

La brajula electronica es similar a una
brijula magnética cuando permanece
inmovil o se desplaza caminando. Si
mantiene una velocidad mas elevada, por
ejemplo al viajar en automévil, la brajula
utiliza sefiales GPS para determinar la
direccion. Para desactivar la brajula
electronica, consulte la pagina 27.

Para abrir la pagina Brujula:
Toque Brujula.

Manual del usuario de la serie Dakota
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Calibracion de la brujula

NOTA: la brajula electronica no esta
disponible en la unidad Dakota 10.

Calibre la brajula electronica en
exteriores. No la coloque cerca de
objetos que influyan en campos
magnéticos, tales como automoviles,
edificios o lineas eléctricas aéreas.

Calibre la brajula después de haberse
desplazado a largas distancias, si ha
experimentado cambios de temperatura
superiores a 20°F (11°C) o si ha
cambiado las pilas.



Navegacion basica

Para calibrar la brdjula electronica:

1. Toque Configuracién > Rumbo >
Pulse para comenzar calibracion
de brajula.
O bien:
En la pagina Brdjula, mantenga pulsado
el centro de la brujula.

2. Toque Iniciar y siga las instrucciones
en pantalla.

Si aparece el mensaje “Error de

calibracion”, toque OK y repita el

proceso.

Punteros de trayecto y
rumbo

La unidad Dakota puede utilizar un
puntero de trayecto o rumbo en la
brajula. El puntero de rumbo indica la
direccion a su destino y el puntero de
trayecto indica su relacion con una linea
de trayecto que conduce al destino. Para
seleccionar un puntero de trayecto o
rumbo, consulte la pagina 27.

Velocidad [ Dist. hasta sig.
3225 | O
T. hasta sig.

ETA a destino

Direccion en
la que se esta
desplazando.

Rumbo hacia
el destino

Puntero de rumbo



El puntero de rumbo al waypoint indica
su destino, independientemente de la
direccion en la que se desplace. Si el
puntero de rumbo al waypoint apunta
hacia la parte superior de la brajula,
significa que se esta desplazando
directamente hacia su destino. Si apunta
hacia cualquier otra direccidn, gire hacia
esa direccion hasta que la flecha apunte
hacia la parte superior de la brajula.

Direccion en
la que se esta
Velocidad |oist. hasta sig, )/ desplazando.
3e.es
ETAa destino Escala

Linea de trayecto
hacia el destino

Indicador de
desviacion del
frayecto
Rumbo hacia
el destino
Puntero de
trayecto
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El puntero de trayecto proporciona una
indicacion de desvio (a la derecha o
izquierda) segiin la escala que se muestra
en el borde de la esfera de la brajula.

La escala corresponde a la distancia
existente entre los puntos del indicador
de desvio del trayecto. La linea de
trayecto hacia el destino esta basada

en el punto de inicio original.

Vuelva a la “linea de trayecto hacia

el destino” para compensar el desvio

y volver a la ruta. Esta opcion resulta
de especial utilidad si se desplaza por
agua o en zonas en las que no existan
obstaculos en el recorrido. También
ayuda a evitar peligros a ambos lados
del trayecto, como por ejemplo bajios o
rocas sumergidas.

Para cambiar los campos de datos de

la pagina Brdjula:

1. Enla pagina Brujula, toque un campo
de datos.

2. Toque un tipo de datos.



Gestion de waypoints, rutas y tracks

Gestion de waypoints,
rutas y tracks

Modificacién de waypoints
Puede editar waypoints para cambiar

su nombre, simbolo, comentario,
ubicacion, altura y profundidad. También
puede utilizar Waypoint Manager para
reposicionar un waypoint a su ubicacion
actual y para eliminar waypoints.

Para editar un waypoint:

1. Toque Waypoint Manager.
2. Toque el waypoint.

3. Toque el atributo.
4

Toque letras, ndmeros o simbolos para
realizar los cambios.

5. Toque (salvo cuando cambie un
simbolo). Cambie otros atributos, si es
necesario.

6. Toque (3] para desechar los cambios.

12

Para reposicionar un waypoint a su
ubicacién actual:
1. Toque Waypoint Manager.

2. Toque el waypoint que desee
reposicionar.

3. Toque Reposicion aqui.

Para eliminar un waypoint:

1. Toque Waypoint Manager.

2. Toque el waypoint que desee eliminar.
3. Toque Borrar el waypoint.

Para eliminar todos los waypoints, toque
Configuracion > Restablecer > Borrar
los waypoints > Si.
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Creacion de rutas
Puede crear y guardar hasta 50 rutas.

Para crear y navegar por una nueva

ruta:

1. Toque Plan de ruta > <Crear ruta>
> <Seleccionar primer punto> para
seleccionar un punto de inicio.

2. Toque una categoria.
3. Toque el primer elemento de la ruta.

4. Toque Usar > <Seleccionar siguiente
punto>.

5. Repita hasta que haya finalizado la ruta.

6. Toque @ para guardar la ruta.

7. Toque [Z] > Destino > Rutas para
navegar por la ruta.
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Visualizacion de rutas
guardadas

Para ver una ruta en el mapa:

1. Toque Plan de ruta.

2. Toque la ruta que desee ver >
Ver mapa.

Edicion y eliminacién de
rutas

Puede editar cualquiera de las rutas que
haya guardado.

Para editar una ruta:
1. Toque Plan de ruta.

2. Toque la ruta que desee editar >
Editar ruta.

3. Toque el punto que desee editar
y seleccione una de las opciones
siguientes:

e Cambiar: cambia el punto a una
ubicacion distinta.

e Revisar: muestra el punto en el
mapa.

13



Gestion de waypoints, rutas y tracks

e Mover abajo (o arriba): cambia
el orden del punto en la ruta.

¢ Introducir: agrega un punto
adicional a la ruta. El punto
adicional se introduce antes
del punto que esta editando.

¢ Eliminar: elimina el punto de
la ruta.

Para invertir el orden de los puntos en
una ruta:
1. Toque Plan de ruta.

2. Toque la ruta que desee invertir >
Invertir ruta.

Para eliminar una ruta:

1. Toque Plan de ruta.

2. Toque la ruta que desee eliminar >
Borrar la ruta.

14

Visualizacion de la ruta

activa

1. Toque Ruta activa. Se mostraran los
puntos de la ruta actual.

2. Toque uno de los puntos para obtener
mas informacion.

Gestion de tracks

Un track es una grabacion de su
recorrido.

Para grabar sus tracks:

1. Toque Configuracion > Tracks >
Track Log.

2. Toque No grabar; Grabacién, no
mostrar; 0 Grabacion, mostrar.
Si selecciona Grabacion, mostrar,
aparecera una linea en la pagina
Mapa que indicara el track.

Para obtener mas informacion sobre
la configuracion de tracks, consulte la
pagina 24.
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Para guardar y ver su track actual:
Toque Track Manager > Track actual.

¢ Ver mapa: muestra el track actual
en el mapa.

* Perfil de altura: muestra el perfil
de altura (pagina 16) del track
actual.

e Guardar track: guarda la ruta
actual.

e Guardar parte: permite
seleccionar una parte del
track actual para guardarla.
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Gestién de waypoints, rutas y tracks

Para borrar el track actual:
Toque Configuracion > Restablecer
Borrar track actual > Si.

Para abrir un track guardado:
1. Toque Destino > Tracks.
2. Toque uno de los tracks guardados.

Los tracks archivados o cargados se
enumeran en la pagina Track Manager.
Podra ver los tracks en el mapa, ver

>

perfiles de altura o navegar por el track.
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Utilidades adicionales
Perfil de altura

@ NOTA: el perfil de altura no esta
disponible en la unidad Dakota 10.

La unidad Dakota puede registrar

cambios de altura a lo largo de una

distancia o periodo de tiempo, 0 cambios

de presion (barométrica o atmosférica)

con el paso del tiempo. Para determinar

qué cambios se registran, consulte la

pagina 28.

1. Toque Perfil de altura para abrir la
pagina Perfil de altura.

2. Para ajustar la distancia o escala
de tiempo, toque la escala y, a
continuacion, toque @ o s

3. Para que se muestren los datos de
altura, toque un punto de la grafica.
Se mostraran la hora, la fecha y la
altura registradas en ese punto.
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Campos de datos

Bscenso to¥/fl Altura

9. [ 315.

Distancia o
escala de
tiempo

Pagina Perfil de
altura

Cambio de los campos de datos
del perfil de altura
1. Toque Perfil de altura.

2. Toque un tipo de datos en la parte
superior de la pantalla.

3. Seleccione una de las opciones que
aparecen para sustituir el tipo de datos
en pantalla.
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Compartir informacion de
forma inalambrica

@ NOTA: las funciones para compartir
informacion de forma inalambrica

no estan disponibles en la unidad
Dakota 10.

La unidad Dakota puede compartir de
forma inaldmbrica waypoints, rutas,
tracks y geocachés con otro dispositivo
de mano para actividades de ocio de
Garmin con conexion inaldmbrica.

1. Coloque ambas unidades a una
distancia de 10 pies (3 metros)
como maximo la una de la otra.

2. En el menu principal de ambas

unidades, toque Compartir
inalambricamente.

3. Enlaunidad receptora, toque Recibir.

La unidad receptora indicara cuando
esta lista para recibir datos.

4. Enla unidad emisora, toque Enviar.

5. Enla unidad emisora, toque la
categoria de datos que desee enviar.
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6. Enla unidad emisora, toque un
elemento que desee enviar y toque
Enviar.

7. Una vez haya finalizado la
transferencia, se indicara en
ambas unidades.

8. Toque OK en ambas unidades.

Calculo del tamafio de un
area
1. Toque Calculo del area > Iniciar.

2. Camine por el perimetro del area que
desee calcular.

3. Toque Calcular cuando haya
terminado.

Otras utilidades
Seleccione las opciones siguientes
del menu principal para acceder a las
utilidades adicionales:
e Calendario: funcion de calendario.
¢ Calculadora: funcion de
calculadora.

e Sol y luna: podra ver la hora de
salida y puesta del sol, ademas de
la fase lunar.
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L0
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Reloj de alarma: configure la
unidad Dakota para que suene una
alarma. También puede configurar
la unidad para que se encienda a
una hora especificada.

NOTA: el reloj de alarma no esta
disponible en la unidad Dakota 10.

Caza y pesca: indica los mejores
momentos previstos para cazar y
pescar en la ubicacion actual.

Crondmetro: funcién de
cronémetro para marcar una
vuelta y cronometrar vueltas.

Man Overboard: marca una
posicién hombre al agua y
comienza la navegacion. Siga las
instrucciones que se muestran en
la pantalla.

Waypoint Averaging: delimita

la ubicacion de un waypoint con
varias muestras para obtener la
ubicacion mas exacta posible.
Siga las instrucciones que se
muestran en la pantalla. Sigue las
instrucciones que se muestran

en la pantalla. Para obtener mas
informacion, consulta Trail Tech en
www.garmin.com.

(O

Sight N’ Go: apunte con la unidad
a un objeto para fijar la direccién
y navegar hacia él. Siga las
instrucciones que se muestran

en la pantalla.

NOTA: la funcion Sight N’ Go no esta
disponible en la unidad Dakota 10.

Control de la recepcion de
satélites

En la pagina Satélite se muestra la
ubicacion actual, la precision del GPS,
la altura actual, las ubicaciones de
satélites y la intensidad de la sefial.

Para ver la pagina Satélite:
Toque .qulll en la parte inferior del
menu principal.
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Ubicaciones
de satélites

Elevacién

Intensidad
de satélite

306N 14 1518 19 21 22 24 26 2T

Pagina Satélite

Las barras verdes indican la intensidad
de las senales del satélite GPS. Las
barras blancas indican que la unidad
Dakota sigue recopilando datos.

Procesador de trayecto

El Procesador de trayecto le indica su
velocidad actual, la velocidad media, la
velocidad maxima, el cuentakilometros
de trayecto y otras estadisticas tiles.

Toque un campo para cambiar la
informacion que se muestra en dicho
campo.

Utilidades adicionales

Btardecer en 3 hr 30 min Panel de los

controles

Atura Cuentakm de tr

315. LM%

Velocidad Vel max.

32.24 | 1445

Tiem. en mov. | Media mov.

14:31 | 475

Destino Media total

Farmacia, C.de] [, 3%™
8 &N

Procesador de
trayecto

Para restablecer los datos del trayecto,

toque Configuracidn > Restablecer >

Restablecer datos del trayecto > Si.

Para cambiar el fondo del panel de los

controles:

1. Toque [H] en la parte inferior de la
pantalla.

2. Toque Predeterminado, Automvil,
Geocaching, Small Data Fields, o
Large Data Fields.

Para mostrar dos campos de datos de
mayor tamafio:
Toque Lgfﬁ entre dos campos de
datos de mayor tamafio y la vista
predeterminada.



Juegos GPS
Juegos GPS

Geocachés

El geocaching es un tipo de juego

“En busca del tesoro” en el que los
jugadores buscan tesoros ocultos usando
coordenadas GPS que publican en
Internet las personas que han ocultado
el geocaché.

Puede descargar ubicaciones de
geocaché en www.geocaching.com.

El sitio Web permite la transferencia

de ubicaciones de geocaché a la unidad
Dakota y, una vez haya registrado

¢ instalado Garmin Communicator
Plug-in, disponible en www.garmin.com
/products/communicator, podra descargar
geocachés directamente en la unidad
Dakota.

Para navegar a un geocaché mediante

la opcion Geocachés:

1. Toque Geocachés > Buscar un
geocaché.

2. Toque una ubicacion de geocaché.
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3. Toque Ir. El trayecto queda indicado por
una linea de color.
4. Toque @ > Brujula.

5. Utilice la brajula para navegar a su
destino tal y como se indica en la
pagina 9.

Para obtener mas informacion sobre el
geocaching, visite www.geocaching.com.
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Personalizacion de la
unidad Dakota

Cambio del perfil

Los perfiles son un conjunto de ajustes
que le permiten optimizar la unidad
Dakota al pasar de un tipo de uso a otro,
como cuando se pasa de utilizarla para
actividades de ocio a emplearla en el
automovil.

Cuando utilice un perfil y cambie valores
como por ejemplo los campos de datos,
las unidades de medida o los pardmetros
de posicion, dichos cambios se guardan
automaticamente como parte del perfil
actual.

Configuracion de perfiles

Para cambiar un perfil:

1. En el menu principal, toque Cambio
de perfil. El perfil actual se indica en la
pantalla.

2. Toque el perfil que desee utilizar.
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Para cambiar el nombre de un perfil:
1. Toque Configuracion > Perfiles.

2. Toque un perfil > Editar nombre.

3. Toque letras, nimeros o simbolos para
realizar los cambios.

4. Toque @

Para cambiar el orden de los perfiles:
1. Toque Configuracion > Perfiles.

2. Toque el perfil que desee mover.

3. Toque Mover arriba o Mover abajo.
Para eliminar un perfil:

No es posible eliminar el perfil actual.
1. Toque Configuracion > Perfiles.

2. Toque un perfil > Borrar.
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Personalizacion de la unidad Dakota

Para agregar un nuevo perfil:
Toque Configuracion > Perfiles >
<Crear nuevo perfil>. Este perfil es
una copia de su perfil actual. El nuevo
perfil se convierte en su perfil actual.

Uso de la configuracion del
sistema
Toque Configuracién > Sistema.

GPS: seleccione Normal, WAAS (Wide
Area Augmentation System, Sistema

de aumento de area extendida) o Modo
Demo (GPS desactivado). Para obtener
informacion acerca de WAAS, visite
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Idioma: seleccione el idioma del texto de
la unidad Dakota. Al cambiar el idioma
del texto, no se modifica el idioma

de los datos de mapas o de los datos
introducidos por el usuario, como los
nombres de las calles.
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Tipo de pilas: seleccione el tipo de pilas
que esté utilizando.

Tonos: con esta opcion puede activar o
desactivar los tonos audibles.

@ NOTA: los tonos no estan disponibles
en la unidad Dakota 10.

Personalizacion de la
pantalla

Toque Configuracién > Pantalla.
Desconexion de retroiluminacion:
seleccione el tiempo que desea que la

retroiluminacion permanezca encendida
desde la Ultima vez que toque la pantalla.

Para capturar capturas de pantalla:

1. En el mend principal, toque
Configuracion > Pantalla > Captura
de pantalla > Activado.

2. Vaya a la pantalla que desee capturar.
3. Pulse y suelte rapidamente O.
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4. Conecte la unidad Dakota al ordenador
con el cable USB incluido. El archivo de
mapa de bits se guarda en la carpeta
Garmin\scrn de la unidad Dakota.

Configuracion del mapa

En el ment principal, toque
Configuracion > Mapa.

Orientacion: seleccione de qué modo
se muestra el mapa en la pagina. Norte
arriba muestra el norte en la parte
superior de la pagina. Track arriba
muestra la direccion de desplazamiento
actual hacia la parte superior de la
pagina. Modo para automévil muestra
una perspectiva para automovil con
informacion sobre el siguiente giro para
su uso durante la conduccion.

Zoom automatico: selecciona
automaticamente el nivel de zoom
pertinente para un uso 6ptimo en el
mapa. Cuando la opcion Desactivado
esta seleccionada, debe acercar y alejar la
imagen manualmente.
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Mostrar campos de datos: oculta o
muestra los campos de datos de la
pagina Mapa.

Configuracion avanzada del mapa:
permite ajustar los niveles de zoom, el
tamaiio del texto y el nivel de detalle del
mapa.

¢ Niveles de zoom: seleccione el nivel
de zoom de los elementos del mapa.

e Tamaio del texto: seleccione el
tamario del texto de los elementos del
mapa.

e Detalle: scleccione el nivel de detalle
del mapa. Si opta por que se muestre
un nivel de detalle més elevado, es
posible que el mapa tarde mas en
volver a dibujarse.

e Relieve sombreado: active los
mapas con relieve sombreado si estan
disponibles.

Informacién de mapa: toque la casilla

de verificacion para que se muestre un

mapa. Esta opcion puede ser util si hay
varios mapas instalados en la unidad

Dakota.
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Configuracion de track

Un track es una grabacion de su
recorrido. En el ment principal,
toque Configuracion > Tracks.

Track Log: active o desactive la
grabacion de tracks.

Método de grabacion: seleccione un
método de grabacion de tracks. Toque
Distancia, Hora o Automatico. Si el
método de grabacion es hora o distancia,
introduzca el intervalo de hora o
distancia especifico. Toque Automatico
para grabar los tracks a una velocidad
variable para crear una representacion
Optima de los tracks.

Intervalo: seleccione una velocidad de
grabacion del track log. Si se graban
puntos con mayor frecuencia se crea un
track mas detallado, pero el track log se
llena mas rapidamente.
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Personalizacion del menu
principal

Puede reorganizar las aplicaciones del
ment principal.

Para cambiar el orden de las

aplicaciones en el men principal:

1. Toque Configuracién > Menu
principal.

Toque la aplicacidn que desee mover.

3. Toque otra aplicacién para que
intercambien el sitio.

g

Para desactivar una aplicacion y

moverla al final de la lista:

1. Toque Configuracién > Menu
principal.

2. Toque la aplicacion.

3. Toque [T

@ NOTA: para volver a activar
la aplicacion, seleccionela y, a
continuacion, seleccione la otra

aplicacion para que intercambien el
sitio.
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Configuracion de ruta
Toque Configuracion > Rutas.

Método de indicaciones: seleccione
un método de indicaciones para calcular
la ruta.

¢ Fuera de carretera: calcula rutas
punto a punto.

e En carretera por tiempo: calcula
rutas en carretera que requieren un
tiempo de conduccion minimo.

e En carretera por distancia: calcula
rutas en carretera de distancia mas
corta.

Calcular rutas para: seleccione un
método de transporte para el que se
deban optimizar las rutas.

Centrar en carretera: centre el
marcador de ubicacion actual en la
carretera mas cercana, para compensar
de este modo las variaciones de la
precision de la posicion del mapa

(son necesarios mapas en los que
puedan establecerse rutas).

Transiciones fuera de carretera:
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seleccione un método de transicion para
las rutas fuera de carretera.

e Automatico: le guia automaticamente
hacia el siguiente punto.

e Manual: le permite seleccionar el
siguiente punto de la ruta; para ello,
toque el punto en la pagina de ruta
activa.

 Distancia: le guia hacia el siguiente
punto de la ruta cuando se encuentra
a una distancia especificada del punto
actual.

Configuracion de elementos a evitar:
configure el tipo de carretera que desee
evitar.

Cambio de la configuracion
de navegacion
Toque Configuracion > Navegacion.

Modo de carta maritima: seleccione el
tipo de carta.

Sondeos de punto: activa y desactiva
los sondeos de punto que indican
ubicaciones de profundidad.
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Sectores de luz: activa o desactiva la luz
de navegacion en sectores especificos.

Si se selecciona Automatico, algunos
sectores de luz no se muestran cuando

la densidad de los sectores de luz de una
zona es elevada.

Conjunto de simbolos: seleccione el

conjunto de simbolos marinos de ayuda a
la navegacion.

Configuracion de alarma marina:
activa y desactiva las alarmas marinas.

e Alarma de fondeo: configura una
alarma para que suene cuando se
sobrepase una distancia de deriva
especificada.

e Alarma de desvio de trayecto:
configura una alarma para que suene
cuando se desvie una distancia
determinada del trayecto.

o Aguas profundas: configura una
alarma para que suene cuando ha
entrado en una zona de agua que es
demasiado profunda.
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e Aguas poco profundas: configura
una alarma para que suene cuando ha
entrado en una zona de aguas con poca
profundidad.

Cambio de la configuracion
de la hora
Toque Configuracion > Hora.

Formato de hora: seleccione el formato
de 12 6 24 horas.

Zona horaria: seleccione la zona horaria
de la ubicacion en la que se encuentre.

Cambio de las unidades de
medida
Toque Configuracién > Unidades.

Distancia/Velocidad: seleccione las
unidades de distancia y velocidad.

Altura (Velocidad vertical): seleccione
las unidades de altura y velocidad
vertical.

Profundidad: seleccione las unidades
de profundidad en pies, brazas o metros
para uso maritimo.
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Temperatura: seleccione la temperatura
del agua en grados Celsius o Fahrenheit.

Presion: seleccione las unidades de
presion barométrica en pulgadas (Hg),
milibares o hectopascales.

Formato de posicion

Utilice la configuracion predeterminada
a menos que use un mapa o carta que
especifique un formato de posicion
diferente.

Para cambiar el formato de posicion:
Toque Configuracion > Formato de
posicion.

Modificacion de la brujula

Toque Configuracién > Rumbo.

Pantalla: seleccione el tipo de rumbo
que se muestra en la brajula:

e Letras de direccion: ajusta la lectura
de la pagina de la brojula a letras de
direccion (N, S, E, O).

e Grados numéricos: ajusta la lectura
de la pagina de la brijula a grados
(0°-359°).
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e Mils: ajusta la lectura de la pagina de
la brajula a mils (0 mils-1000 mils).

Referencia del norte: seleccione la

referencia del norte de la brajula:

e Verdadero: permite establecer el norte
verdadero como referencia de rumbo.

e Magnético: establece
automaticamente la declinacion
magnética para la ubicacion.

e Cuadricula: permite definir el norte
de la cuadricula como referencia de
rumbo (0°).

e Usuario: permite establecer el valor
de variacion magnética.

Linea Goto/Puntero (en funcion de la
unidad): seleccione Rumbo para que se
muestre el puntero de rumbo, que indica
la direccion a su destino. Toque Trayecto
para seleccionar el puntero de trayecto,
que indica su relacion con una linea que
conduce al destino (pagina 10).

Brijula: seleccione Automatico para
cambiar de una brujula electronica a
una brajula GPS cuando se desplace a
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una velocidad mayor durante un tiempo
determinado. Seleccione Desactivado
para desactivar la brijula electronica y
utilizar la brajula GPS.

@ NOTA: la configuracion automatica
de la brajula no esta disponible en la

unidad Dakota 10.

Configuracion de altimetro

NOTA: la configuracion de altimetro
no esta disponible en la unidad
Dakota 10.

Toque Configuracion > Altimetro.

Calibracion automatica: permite que
el altimetro se calibre automaticamente
cada vez que encienda la unidad Dakota.

Modo barémetro: seleccione

Altura variable (usada durante el
desplazamiento) o Altura fija (usada
cuando no se estd en movimiento, lo que
permite que el altimetro funcione como
un bardmetro estandar).
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Tendencia de presion: seleccione en
qué momento se registran los datos

de presion. Toque Guardar siempre
para registrar los datos de presion cada
15 minutos, incluso cuando la unidad
Dakota esté apagada. Seleccione
Guardar si encendido para registrar
datos solo cuando la unidad Dakota esté
encendida. Esta opcion puede ser util
cuando realice un seguimiento de frentes
de presion.

Tipo de grafica: seleccione el tipo de
perfil de altura:

e Altura/tiempo: registra los cambios
de altura a lo largo de un periodo de
tiempo.

e Altura/distancia: registra los cambios
de altura a lo largo de una distancia.

e Presion barométrica: registra la
presion barométrica a lo largo de un
periodo de tiempo.

Presion atmosférica: registra los
cambios de presion atmosférica a lo
largo de un periodo de tiempo.
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Para calibrar el altimetro manualmente:
1. Vaya a una ubicacion en la que conozca
la altura o la presion barométrica.

2. Toque Configuracion > Altimetro >
Pulse para comenzar calibracion del
altimetro.

3. Toque Si si conoce la altura, toque No >
Si si conoce la presion barométrica.

4. Introduzca la altura o la presién
barométrica y, a continuacion,

toque (g2}
Vinculacion de la unidad
Dakota

@ NOTA: la conexion con sensores
inalambricos no esta disponible en
la unidad Dakota 10.

La unidad Dakota puede utilizarse con
un monitor cardiaco opcional de Garmin,
que indica la frecuencia cardiaca.
También puede utilizarse con un sensor
de cadencia de bicicleta opcional de
Garmin, que indica la cadencia de
pedaleo. Cuando la unidad se conecta

al dispositivo de Garmin adecuado,

los valores de frecuencia cardiaca y de
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cadencia de bicicleta aparecen como
opciones de campos de datos en la
pagina Mapa, en la pagina Brijula y
en el procesador de trayecto.

La vinculacion consiste en conectar

la unidad Dakota con sensores
inalambricos, como un monitor cardiaco
o un sensor de cadencia de bicicleta. Una
vez realizada la vinculacion por primera
vez, la unidad Dakota automaticamente
reconoce el sensor inalambrico siempre
que ambos estén encendidos y se
encuentren dentro del radio de alcance
mutuo.

Para vincular la unidad Dakota con un

sensor inalambrico:

1. Coloque la unidad Dakota a una
distancia méaxima de 10 pies (3 metros)
del sensor inaldambrico (monitor
cardiaco o sensor de velocidad/
cadencia de bicicleta).

2. Encienda el sensor inaldambrico.

3. En el men0 principal, toque
Configuracion > Ejercicio > Monitor
cardiaco o Sensor cadencia bicicleta.
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4. Toque Buscar nuevo. Visualizacion de la
5. Aparece el mensaje “Conectado’”. informacion de la unidad
@ NOTA: para evitar que la unidad Dakota

Dakota se comunique con sensores En el ment principal, toque

inaldmbricos, toque Configuracién Configuracién > Acerca de... para ver la

> Ejercicio > Monitor cardiaco
(o Sensor cadencia bicicleta) >
Desactivado.

version del software de la unidad Dakota,
el nimero de ID de la unidad, la version
del software GPS e informacion legal.

Restablecimiento
1. Toque Configuracién > Restablecer.
2. Toque un elemento para restablecerlo.
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Apéndice
Especificaciones
Fisicas
Tamaiio: 100 mm al. x 55 mm an. x

33 mm prof. (3,9 x 2,2 x 1,3 in)
Peso: 100 g (3,5 oz) sin pilas
191,4 g con pilas
pantalla TFT de 65.000 colores
con retroiluminacion de
2,6 pulg. en diagonal (66 mm)
(160 x 240 pixeles)
de plastico, compacta y
resistente al agua IPX7

Pantalla:

Carcasa:

Rango de temperaturas: de -15°C a

70 °C (de -5 °F a 158 °F)*
*El indice de temperatura de la unidad Dakota
puede exceder el rango de uso de algunas
pilas. Algunas pilas se pueden agrietar a altas
temperaturas.
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Alimentacion
Fuente:  dos pilas AA
(alcalinas, NiIMH o de litio)

Duracion de las pilas: hasta 20 horas
Precision

GPS: <10 m (33 ft) 95% tipica*
*Sujeto a una degradacion de la precision a
100 m, 2 DRMS, bajo el Selective Availability
(SA) Program (Programa de disponibilidad

selectiva, SA) impuesto por el Departamento
de Defensa de EE. UU. cuando esta activado.

DGPS:  de3aSm(de10al6ft)
95% tipica (precision WAAS
en Norteameérica)

Velocidad: 0,1 m/s (0,328 ft/s) en estado
estable

Interfaces: dispositivo de almacenamiento
masivo USB

Duracion del almacenamiento de datos:
indefinido; no requiere bateria
de memoria

31



Apéndice

Almacenamiento de mapas:
interno o tarjeta microSD™

Rendimiento
Receptor: mas de 12 canales, compatible
con WAAS/alta sensibilidad
Tiempos de adquisicion:
<1 segundo (inicio en caliente)
<33 segundos (inicio en frio)
<36 segundos (autolocate)
Frecuencia de actualizacion:
1/segundo, continua
Brijula:  Precision: + 2 grados
(5 grados en latitudes
norte y sur extremas)’
Resolucion: 1 grado

Altimetro: Precision: £3 m (+ 10 ft)*
Resolucion: 0,3 m (1 ft)
Rango: de -610 ma 9.144 m
(de -2.000 ft a 30.000 ft)

“Sujeto a la correcta calibracion del usuario.
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Uso del modo Demo

El modo Demo desactiva el receptor GPS
para su uso en interiores o en practicas.
La unidad no rastrea los satélites en el
modo Demo.

PRECAUCION: no intente navegar
con el modo Demo, ya que el receptor
GPS esta desactivado. Todas las barras
de intensidad de sefial de los satélites
son solo simulaciones y no representan
la intensidad real de la sefial.
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Para activar el modo Demo, toque
Configuracion > Sistema > GPS >
Modo Demo.

Conexion de la unidad
Dakota a un ordenador

Puede conectar la unidad Dakota a
un ordenador mediante el cable USB
incluido.

Para conectar la unidad Dakota a un

ordenador:

1. Levante el capuchon de goma situado
en la parte superior de la unidad
Dakota.

2. Introduzca el conector mas pequefio del
cable USB en la clavija USB (mini-B).

3. Conecte el otro extremo del cable en
uno de los puertos USB disponibles del
ordenador.

Manual del usuario de la serie Dakota
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Colocacion de una tarjeta
microSD™

@ NOTA: la opcion de la tarjeta
microSD no esta disponible en la

unidad Dakota 10.

La bandeja para tarjetas de datos
microSD de la unidad Dakota se
encuentra debajo de las pilas AA.
Puede adquirir tarjetas microSD en
un establecimiento de productos
electronicos o comprar tarjetas con
datos de mapas detallados precargados
de MapSource® en su distribuidor de
Garmin. Visite http://buy.garmin.com
para obtener productos de mapas
compatibles.

Para colocar o retirar una tarjeta

microSD:

1. Levante la pestaia situada en la
parte posterior de la unidad Dakota
(pagina 2) y retire la tapa de las pilas
y las pilas.

2. Levante la tapa metalica.

3. Introduzca la tarjeta en la bandeja
para tarjetas microSD y cierre la tapa
metalica.
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Tapa
metélica Tarjeta
microSD

Bandeja
para tarjetas
microSD

4. Para retirar la tarjeta microSD, levante
la tapa metalica y retire la tarjeta de la
bandeja para tarjetas microSD.

5. Vuelva a colocar las pilas y la tapa de
las pilas.

Ademas de para almacenar mapas y

datos, la tarjeta microSD puede utilizarse

para guardar archivos como por ejemplo
imagenes, cartuchos, geocachés, rutas,
waypoints y POI personalizados.
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Transferencia de tracks,
rutas y waypoints

Los tracks, rutas y waypoints (incluidas
las ubicaciones de geocaché) pueden
transferirse entre la unidad Dakota y
mapas informaticos como MapSource o
mapas accesibles a través de sitios Web
de mapas, como por ejemplo Google™
Maps.

Para transferir tracks, rutas o

waypoints a y desde MapSource:

1. Conecte la unidad Dakota al ordenador
con el cable USB.

2. Abra MapSource en el ordenador.

3. Haga clic en Recibir de dispositivo
o Enviar a dispositivo en el menu de
transferencia de MapSource.
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Antes de transferir datos a o desde un
sitio Web directamente a la unidad
Dakota, instale Garmin Communicator
Plug-in, disponible en www.garmin.com
/products/communicator.

Carga y eliminacion de
archivos

Puede utilizar la unidad Dakota como
dispositivo de almacenamiento masivo
USB y comprar una tarjeta microSD
adicional para disponer de mas memoria
externa.

@ NOTA: la unidad Dakota no es

compatible con Windows® 95, 98,
Me o NT. Tampoco es compatible
con Mac® OS 10.3 ni ninguna version
anterior.
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Para cargar un archivo en la unidad

Dakota o en la tarjeta microSD:

1. Retire la tapa de las pilas e introduzca
una tarjeta microSD (pégina 33).

2. Conecte el cable USB a la unidad
Dakota y al ordenador.

3. Copie el archivo desde el ordenador.

4. Pegue el archivo en la tarjeta/volumen
Garmin o microSD.

Para eliminar un archivo de la unidad

Dakota o de la tarjeta microSD:

1. Abra la unidad/volumen Garmin o de la
tarjeta SD.

2. Resalte el archivo y pulse la tecla Supr
del ordenador.

@ NOTA: al eliminar archivos,
no elimine los datos de mapas
preprogramados (los archivos con

extension “.img”), ya que no se
pueden recuperar.
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Optimizacion de la
duracion de las pilas

Utilice pilas de buena calidad para lograr
un rendimiento 6ptimo y la maxima
duracion. El mejor rendimiento se
obtiene con pilas de litio, pilas NIMH
precargadas (listas para su uso) y pilas
recargables NiMH que tengan menos

de un aflo de antigiiedad y con una
capacidad superior a 2.500 mAh.

Tenga en cuenta los consejos siguientes
para prolongar la duracion de las pilas:

* No ajuste la retroiluminacion més de
lo que sea necesario (pagina 3). Si se
utiliza un nivel de retroiluminacion
superior al 50% del nivel méximo
durante un periodo de tiempo
prolongado, la duracion de las pilas
se reducira de forma significativa.

»  Seleccione un ajuste de desconexion
de la retroiluminacion més bajo
(pagina 22).

*  Desactive los tonos si no son
necesarios (pagina 22).
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*  Desactive la briijula electronica si no
se necesita (pagina 27).

Si tiene intencion de utilizar la
unidad Dakota de forma regular
en su automavil, tenga en cuenta
la posibilidad de adquirir un cable
de alimentacion del vehiculo
(http://buy.garmin.com).

Restauracion de
la configuracion
predeterminada de fabrica

Puede restablecer la configuracion
de fabrica original de la unidad
Dakota. Todos los cambios que haya
realizado mediante las opciones de
configuracion se restauraran a sus
valores predeterminados.

Para restaurar la configuracion de
fabrica, toque Configuracién >
Restablecer > Restaurar configuracion
predeterminada a configuracion de
fabrica > Si.

Manual del usuario de la serie Dakota


http://buy.garmin.com

Fijacion del mosquetén,
cordon, soporte u otro
accesorio opcional

1. Coloque el accesorio en las ranuras
de la carcasa de montaje de la unidad
Dakota.

Accesorio
(mosqueton)

Carcasa
de montaje

2. Deslice el clip hacia arriba hasta que
encaje en su sitio.

Para quitar el clip, levante la parte
inferior del clip y empujelo hasta que se
suelte de la carcasa de montaje.
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Calibracion de la pantalla
tactil

Normalmente no es necesario calibrar
la pantalla de la unidad Dakota. Sin
embargo, si le parece que los botones
no responden como deberian, siga

el procedimiento que se describe a
continuacion.

Para calibrar la pantalla tactil:

1. Con la unidad apagada, mantenga
pulsado (*) durante 30 segundos
aproximadamente.

2. Siga las instrucciones en pantalla hasta
que aparezca el mensaje “Calibracion
finalizada”.
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Acuerdo de licencia del
software

AL UTILIZAR LA UNIDAD Dakota,

SE COMPROMETE A RESPETAR LOS
TERMINOS Y CONDICIONES DEL
SIGUIENTE ACUERDO DE LICENCIA
DE SOFTWARE. LEA ESTE ACUERDO
ATENTAMENTE.

Garmin le concede una licencia limitada para
utilizar el software incluido en este dispositivo
(el “Software™) en formato binario ejecutable
durante el uso normal del producto. La
titularidad, los derechos de propiedad y los
derechos de propiedad intelectual del Software
seguiran perteneciendo a Garmin.

Reconoce que el Software es propiedad de
Garmin y que esta protegido por las leyes de
propiedad intelectual de los Estados Unidos
de América y los tratados internacionales de
copyright. También reconoce que la estructura,
la organizacion y el codigo del Software son
secretos comerciales valiosos de Garmin

y que el Software en su formato de codigo
fuente es un secreto comercial valioso de
Garmin. Por la presente se compromete a no
descompilar, desmontar, modificar, invertir
el montaje, utilizar técnicas de ingenieria
inversa o reducir a un formato legible
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para las personas el Software o cualquier
parte de éste 0 a crear cualquier producto
derivado a partir del Software. Asimismo,
se compromete a no exportar ni reexportar
el Software a ningun pais que contravenga
las leyes estadounidenses de control de las
exportaciones.

Declaracion de
conformidad (DoC)

Por la presente, Garmin declara que esta
unidad Dakota cumple con los requisitos
esenciales y otras disposiciones
relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

Para ver la Declaracion de conformidad
completa, visite el sitio Web de Garmin
correspondiente al producto de Garmin
especifico: www.garmin.com.
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Para obtener las ultimas actualizaciones gratuitas del software (excluyendo la
cartografia) a lo largo de la vida de los productos Garmin que haya adquirido,
visite el sitio Web de Garmin en www.garmin.com.
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