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Zaciname
- AvAROVAN}

Prectéte si letak DdleZité bezpecnostni informace a informace o produktu vlozeny v obalu s vyrobkem. Obsahuje
varovani a dalsi dllezité informace.

Nastaveni systému Alpha®

Nez pouzijete systém Alpha, musite zafizeni nejprve nastavit.

Nabijte pfenosné zafizeni (Nabijeni pfenosného zarizeni, strana 7).

Nabijte psi obojek (Nabijeni psiho obojku, strana 7).

Zapnéte obé zafizeni (Zapnuti zafizeni, strana 8).

Vyberte jazyk (Vybér jazyka, strana 8).

Pokud neni obojek sparovan, nejprve ho s prenosnym zafizenim sparujte (Metody, jak pridat obojek psa do
prenosného zarizeni, strana 11).

6 V pripadé potreby zkalibrujte kompas v prenosném zafizeni (Kalibrace kompasu, strana 35).

a b WN =

Prehledy zarizeni

Prenosné zarizeni Alpha°®
OZNAMENI

V blizkosti pfenosného zafizeni nepouzivejte vysoce vykonné radio (vykon vétsi nez 5 W). Mohlo by pfenosné
zafizeni nevratné poskodit.

Satelitni anténa

Radiova anténa VHF

Upevnovaci spona

Slot pamétové karty microSD® (pod baterii)

Krouzek krytu pfihradky na baterie

ONONONONONS)

Port USB (pod ochrannym krytem)

Zacindme Alpha® 300i 5
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Tlacitka zafizeni Alpha®

ou

Zapinaci tlacitko

Vycvikova tlacitka s moznosti pfizptsobeni
ZvySeni intenzity vycviku

Snizeni intenzity vycviku

Potvrzeni nastaveni vycviku

Tlacitko SOS (pod ochrannym krytem)

ONONONONONO

Psi obojek
POZNAMKA: V4s psi obojek m(ize vypadat jinak nez obojek na obréazku.

Anténa VHF
Anténa GPS
Zapinaci tlacitko

Stavova kontrolka

OHONONONC)

Blikajici majakové kontrolky

o

Alpha® 300i Zacindme
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Instalace baterie

1 Otocte krouzkem proti sméru hodinovych rucicek a sejméte kryt.
2 Ovérte, na kterém konci baterie se nachazeji kovové kontakty.

3 Vlozte baterii do prostoru pro baterie kontakty napred.

4 Zatlacte baterii na misto.
5 Nasadte zpét kryt prihradky na baterie a otocte krouzkem ve sméru hodinovych rucicek.

Nabijeni pfenosného zarizeni

OZNAMENI

Pred nabijenim nebo pfipojenim k pocitaci dikladné vysuste z dlvodu ochrany pred korozi port USB, ochranny
kryt a okolni oblast.

POZNAMKA: Pokud je zafizeni mimo doporu&eny teplotni rozsah, nebude se nabijet (Specifikace pfenosného
zarizeni Alpha®, strana 43).

Nez obojek poprvé pouzijete, je nutné plné nabit baterii. Nabijeni zcela vybité baterie trva pfiblizné 4 hodiny.
1 Zvednéte ochranny kryt (.

2 Zasuite mens$i koncovku napdjeciho kabelu do portu USB (@ v zafizeni.
3 Druhy konec napajeciho kabelu zapojte do vhodné elektrické zasuvky.
Displej LCD na pfenosném zafizeni zobrazuje aktualni stav nabiti baterie.

Nabijeni psiho obojku
OZNAMEN[

Aby nedochazelo ke korozi, dikladné osuste kontakty na obojku a okolni oblast predtim, nez pfipojite nabijeci
klip.

POZNAMKA: V&$ psi obojek muze vypadat jinak nez obojek na obrazku.

Zacindme Alpha® 300i
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Nez obojek poprvé pouzijete, je nutné plné nabit baterii. Nabijeni zcela vybité baterie trva priblizné pét hodin.
1 Nacvaknéte na obojek @ nabijeci klip (.

2 Zasunte mensi koncovku napdjeciho kabelu do portu USB na nabijecim klipu.
3 Pripojte nabijeci kabel k napajecimu zdroji.

Pri nabijeni obojku bude stavova kontrolka svitit Cervené.
4 Jakmile zaCne stavova kontrolka svitit zelené, nabijeci klip od obojku odpojte.

Zapnuti zarizeni
+ Na prfenosném zafizeni stisknéte zapinaci tlacitko.
+ Na obojku podrzte stisknuté zapinaci tlacitko, dokud nezacne blikat kontrolka stavu a obojek nezapipa.

Vypnuti zafizeni
+ Podrzte zapinaci tlacitko pfenosného zafizeni, dokud se nevypne obrazovka LCD.
+ Na obojku podrzte stisknuté zapinaci tlacitko, dokud kontrolka stavu nez€ervena.

Vybér jazyka

Pfi prvnim zapnuti zafizeni budete vyzvani k vybéru jazyka zafizeni ze seznamu dostupnych jazyk(. Nastaveni
jazyka mlzete zménit v nabidce Systém.

1 V hlavnim menu vyberte moznost Y > Systém > Jazyk.

2 Vyberte jazyk.

Pouzivani dotykového displeje

+  Vybérem ikony == oteviete menu.

+  Vybérem moznosti # se vratite na domovskou obrazovku.
+  Vybérem moznosti ¥ se vratite na predchozi stranku.

+  Pokud jste vzdéleni od domovské obrazovky o vice nez jedno menu, vyberte a podrzte ikonu D a vratite se
zpét na domovskou obrazovku.

+ Pokud jsou aktivni ovladaci prvky prochazeni, mizete prochazet pomoci tlacitek A a & (Nastaven/
pristupnosti, strana 40).

Pouzivani stavové stranky

Stavova stranka zobrazuje Cas, silu vaseho signalu GPS a kapacitu baterie zafizeni. Umozriuje upravit nastaveni
a nabizi pristup ke zkratkdm. Stavovou stranku si mlzete otevrit z libovolné stranky stisknutim zapinaciho
tlacitka.

Jas obrazovky: Upravi jas obrazovky.

Zpravy: Umoznuje odesilat zpravy inReach® a zobrazit si prijaté zpravy.
Uzamk.obr.: Uzamkne obrazovku, aby se predeslo nahodnému stisknuti.

Zamk. tlac.: Zamkne tlacitka zafizeni a zabrani tak jejich nedmysinému stisknuti.

8 Alpha® 300i Zacindme
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Moje ID: Zobrazi ID vaseho zafizeni a umoznuje prenést udaje o zarizeni do jiného kompatibilniho prenosného
zarizeni. MUZete také zapnout nebo vypnout vysilaé.
Upozornéni: Zobrazi neprectena upozornéni psu.

Vyhledani satelitnich signald

Obojek i navigace musi navazat satelitni spojeni predtim, nez date obojek psovi na krk. Pfijem satelitnich
signald mlze trvat nékolik minut.

1 Vezméte pristroj ven, do oteviené krajiny.
2 Zapnéte obé zafizeni (Zapnuti zafizeni, strana 8).
lkona 4yl ve stavové listé udava silu signélu GPS.
Jakmile obojek navaze satelitni spojeni, stavova kontrolka zelené zablika.
Satelitni sit Iridium®
Aby mohlo zafizeni Iridiumprenaset zpravy a trasové body prostfednictvim sité , musi mit volny vyhled na

oblohu. Pokud nebude volny vyhled na oblohu, bude zafizeni zkouset informace odesilat tak dlouho, dokud
nezachyti satelitni signal.

TIP: Nejlepsiho spojeni se satelity dosahnete, kdyz zafizeni umistite tak, aby anténa smérovala k obloze.

Zacindme Alpha® 300i
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Aktivace zarizeni

Abyste mohli vyuzivat funkce inReach® navigace Alpha® 300i, jako je zasilani zprav, SOS, sledovani nebo funkce
Pocasi inReach, musite mit aktivni satelitni pfedplatné. Vzdy otestujte zarfizeni predtim, nez vyrazite do terénu.

1 Ztelefonu stahnéte aplikaci Garmin Messenger™.
2 Podle pokyni na obrazovce sparujte zafizeni, vytvorte Ucet a aktivujte plan sluzeb.

Aplikace Garmin Messenger™

|

Funkce inReach® aplikace Garmin Messenger v telefonu, jako jsou nouzové zpravy SOS, sledovani nebo Pocasi
inReach, jsou k dispozici jen s pfipojenym zafizenim inReach a aktivnim planem sluzeb inReach. Nez se vydate
na cestu, aplikaci nejprve otestujte ve venkovni krajiné.

/\ UPOZORNENI

Na funkci posilani zprav prostfednictvim aplikace Garmin Messenger v telefonu bez pouziti satelitl nelze
spoléhat jako na hlavni zplsob zajisténi pomoci v nouzovych situacich.

OZNAMENI

Aplikace funguje pres internet (pomoci bezdratového pripojeni nebo mobilnich dat v telefonu) i pres satelitni sit
(pomoci zafizeni inReach). Pokud pouzivate mobilni data, sparovany telefon musi mit k dispozici datovy tarif

a musi se nachazet v oblasti datového pokryti. Pokud se nachazite v oblasti bez pokryti signalem, musite mit ve
svém zafizeni aktivni plén sluZeb inReach, aby bylo moZné pouzit satelitni sit.

Aplikaci mGzete pouzit k posilani zprav ostatnim uzivateldim aplikace Garmin Messenger, véetné pratel

a pribuznych bez zafizeni Garmin®. Aplikaci si m(ze stahnout kazdy a prostfednictvim internetu komunikovat

s ostatnimi uzivateli aplikace (neni vyZadovano prihlaseni). UZivatelé aplikace také mohou tvofit viakna
skupinovych zprav s dalsimi telefonnimi Cisly (SMS). Novi uZivatelé si mohou po pfidani do skupiny stahnout
aplikaci a zjistit, 0 ¢em se ostatni bavi.

Za zprdvy zaslané pomoci bezdratového pfipojeni nebo mobilnich dat v telefonu nejsou k vaSemu planu sluzeb
inReach Uctovany poplatky za data ani dalSi poplatky. Za prijaté zpravy mohou byt u¢tovany poplatky, pokud

je zprava dorucena pres satelitni sit i pres internet. Plati béZné sazby za odesilani textovych zprav vaseho
mobilniho datového tarifu.

Aplikaci Garmin Messenger si mlzete stahnout z obchodu s aplikacemi v telefonu (garmin.com/
messengerapp).

10 Alpha® 300i Aktivace zafizeni
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Nastaveni zarizeni na obojek

Metody, jak pridat obojek psa do prenosného zarizeni

Pokud jste zakoupili obojek psa a prenosné zarizeni samostatné, musite obojek psa pridat do pfenosného
zarizeni. Do jednoho pfenosného zafizeni mizete pfidat az 250 zafizeni — prostiednictvim technologie MURS/
VHF, zadanim kddu pro sledovani nebo ovladani nebo bezdratovym sdilenim pres ANT+®. V jednu chvili mGze
byt aktivnich az 20 zafizeni.
Pouzivani kanald MURS/VHF: Umoznuje vam pfidat obojek psa poté, co jste obojek nastavili stisknutim
zapinaciho tlacitka do rezimu parovani.
Tato metoda je praktickd tehdy, pfidavate-li do systému novy obojek tésné pred zahajenim lovu (Pridani psa
do navigace Alpha® pomoci bezdratového parovani, strana 11).

Zadavani kodii pro sledovani nebo ovladani: Umoziuje vam pridat obojek psa, ktery nevlastnite nebo ktery neni
v oblasti. Majitel psa musi urcit, zda miZete psa pouze sledovat, nebo jej miZete sledovat i ovladat. U této
metody je nutné, aby majitel psa vyhledal kody a sdélil je osobé, ktera pridava obojek psa.

Tato metoda je uzite€na, kdyZz byste radi pridali obojek psa béhem lovu, ale pes neni ve vasi blizkosti. Chcete
napfiklad do svého pfenosného zafizeni pfidat obojek psa jiného ¢lena lovecké skupiny, ale nejste majitelem
tohoto obojku (Pridani psa pomoci kédu pro sledovani nebo ovladani, strana 11).

POZNAMKA: Tato funkce je zavisla na typu obojku psa a své dostupnosti ve vasi oblasti. Mohou se véam
zobrazit pouze kédy pro sledovani, nebo kddy pro sledovani a ovladani.

Bezdratové sdileni pomoci ANT+ bezdratové technologie: UmoZniuje vam pfidat obojek psa, ktery nevlastnite
nebo ktery neni v oblasti. Majitel psa musi urcit, zda mizZete psa pouze sledovat, nebo jej mizete sledovat
i cvicCit. U této metody neni nutné, aby majitel psa vyhledal kédy a sdélil je osobé, ktera pfidava obojek psa.
Touto metodou mUzete pridat také informace o psovi, jako je jeho jméno, nastaveni komunikace a pocatecni
pozice, z odesilaciho prenosného zarizeni do vaseho zafizeni. Obé prenosna zarizeni nesmi byt od sebe
vzdalena vice nez 3 m (10 stop), aby bylo mozné data bezdratové prenést.

Tato metoda je uziteCnad, chcete-li pridat obojek psa béhem lovu, ale pes neni ve vasi blizkosti. Napfiklad
pokud jste uz psy vypustili a jste v blizkosti majitele psa, ktery mlize psa bezdratové sdilet (Bezdratové sdileni
psa, strana 11).

Pridani psa do navigace Alpha° pomoci bezdratového parovani

Aby bylo mozné provést bezdratové sparovani, musi byt obojek v dosahu navigace Alpha.

1 Pridrzte zapinaci tlacitko na obojku, dokud neuslysite dvé sady pipnuti (pfiblizné 2 sekundy). Poté tlacitko
uvolnéte.

Stavova kontrolka modre blika. Nyni je obojek pfipraven ke sparovani s navigaci.
Na navigaci vyberte moznost Seznam pst > Pridat psa.

Vyberte moznost Sparovat obojek a postupujte podle pokyn(i na obrazovce.

Po Gspésném pridani obojku zadejte jméno psa a potvrdte /.

Vyberte barvu majaku na obojku a potvrdte /.

Bezdratové sdileni psa

Abyste mohli data bezdratoveé sdilet prostfednictvim technologie ANT+°, musite své pfenosné zafizeni Alpha®
umistit do vzdalenosti 3 m (10 stop) od druhého prenosného zafizeni.

1 Vyberte moznost Seznam psii.
2 Zvolte psa, kterého chcete sdilet.
3 Vyberte moznost < > Sdilet bezdratové.
4 Provedte jednu z nasledujicich akci:
+ Pokud chcete druhé osobé dovolit sledovani polohy vaseho psa pomoci mapy a kompasu pro sledovani
psa, vyberte moznost Pouze sledovani.
+ Chcete-li druhé osobé dovolit sledovani psa a napravu jeho chovani, vyberte moznost Sledovani a
ovladani.
Aby bylo sdileni obojku Uspésné, druhé zafizeni musi pfijimat Gdaje z obojku (Pridani psa do navigace Alpha®
pomoci bezdratového péarovani, strana 11).
Pfidani psa pomoci kédi pro sledovani nebo ovladani
POZNAMKA: Tato funkce je zavisla na typu obojku psa a své dostupnosti ve vasi oblasti.

a b WON
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Abyste mohli pfidat psa pomoci kédl pro sledovani nebo ovladani, musi je majitel psa nejprve vyhledat
(Vyhledani ID psa a kédu pro sledovani nebo ovladani, strana 12) a sdélit vam je.

Kody pro sledovani nebo ovladani mlzete pouzit k tomu, abyste autorizovali interakci pfenosného zafizeni
s obojkem vaseho psa. Nejste-li v blizkosti psa, kterého chcete pfidat nebo nemf(iZete vyuzit rezimu parovani
obojku, mate moznost pfidat psa pomoci kédu pro sledovani nebo ovladani.

1 Vyberte moznost Seznam psti > Pfidat psa.
2 Vyberte moznost Zadejte kod sledov./ovlad..

3 Zadejte kdd pro sledovani nebo ovladani a vyberte moznost /.
Pomoci kédu pro sledovani psa miiZzete psa sledovat. Pomoci kédu pro ovladani psa mizete psa sledovat
i cvicit.

4 Zadejte jméno psa a vybér potvrdte tlacitkem /.

Vyhledani ID psa a kédii pro sledovani nebo ovladani

Muzete sdilet kod trasy psa, aby vaseho psa mohla sledovat dalsi osoba. Mate také moznost sdilet kéd pro
ovladani psa s jinou osobou, kterd mize vaseho psa sledovat a cvicit.

1 Vyberte moznost Seznam psii.
2 Vyberte psa.
Kédy pro sledovani a ovladani se zobrazuji pod jménem psa.

Informace o vysilani VHF

Tento produkt je povoleno pouzivat pouze v urcitych vysilacich pasmech, ktera se lisi v zavislosti na zemi
pouziti. Navigace a psi obojek umoznuji, aby v nich uzivatel nainstaloval jinou anténu. Vyména antény

muZe zpUsobit vyssi vykon vysilani a silnéjsi zareni. Je zakazano pouzivat zafizeni s anténou treti strany
nebo s anténou, kterou neschvalila spole¢nost Garmin®. Na webové strance www.garmin.com/tracking-legal
naleznete podrobnosti o vykonu a radiovych frekvencich tohoto produktu, povoleném prislusenstvi a omezeni
zéreni v rznych zemich.

Sprava skupiny

Chcete-li vytvorit skupinu, musite s pfenosnym zafizenim nejprve sparovat alespon jeden obojek.
Vyberte moznost Seznam psii.

Vyberte moznost .

V pripadé nutnosti vyberte moznost Vytvorit skupinu, zadejte nazev skupiny a pfidejte do ni zarizeni.
Vyberte skupinu ze seznamu.

Provedte jednu z nasledujicich akci:

+  Chcete-li skupinu aktivovat, vyberte moznost Aktivovat skupinu.

+  Chcete-li skupinu deaktivovat, vyberte moznost Deaktivovat skupinu.

+  Chcete-li do skupiny pfidat dalsi zafizeni, vyberte moznost = > Spravovat skupinu > Pfidat zafizeni.
+  Chcete-li skupinu pfejmenovat, vyberte moznost = > Pfejmenovat a zadejte novy nazev.

+  Chcete-li skupinu odstranit, vyberte moznost = > Odstranit skupinu.

g b WN =

Uprava informaci o psech

Vynulovani statistiky a trasy psa

Pfed novym lovem mozna budete chtit smazat statistiku a t trasu psa.
1 Vyberte moznost Seznam psii.

2 Vyberte psa.

3 Vyberte moznost [l > Vynulovat.

Zména jména psa

1 Vyberte moznost Seznam psti.

2 Vyberte psa.

3 Vyberte jméno psa.

4 Zadejte jméno a vyberte moznost /.

Zmeéna barvy trasy psa
MiZete zménit barvu trasy psa. Je uZite¢né vybrat barvu trasy tak, aby odpovidala barvé pasku obojku.
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1 Vyberte moznost Seznam pst.

2 Vyberte psa.

3 Vyberte barevny Ctverecek vedle jména psa.
4 Vyberte barvu.

Zmeéna typu psa

Nez budete moci zménit typ psa, je nutné obojek zapnout a umistit do dosahu pfenosného zafrizeni.
1 Vyberte moznost Seznam psii.

2 Vyberte psa.

3 Vyberte moZnost = > Zménit rasu psa.

4 Vyberte typ psa.

Zmeéna ID psa
Nez budete moct zménit ID psa, je nutné obojek zapnout a umistit do dosahu pfenosného zarizeni.

Pokud dochazi k ruseni ostatnimi obojky nebo prenosnymi zafizenimi ve vasi oblasti, budete mozna muset
zmeénit ID psa.

1 Vyberte moznost Seznam psii.

2 Vyberte psa.

3 Vyberte moznost = > Zménit ID.

4 Vyberte dostupné ID.

Pokud tohoto psa sleduje jiné prenosné zafizeni, doporuc¢ujeme psa ze zafizeni odebrat a znovu jej pomoci kdda
pro sledovani nebo ovladani pfidat (Pridani psa pomoci kédi pro sledovani nebo ovladani, strana 11).
Odstranéni psa

1 Vyberte moznost Seznam psti.

2 Vyberte psa.

3 Vyberte moznost = > Odebrat.

Jak psovi nasadit obojek

/\ UPOZORNENI
Na zafizeni ani obojek nestfikejte agresivni chemikalie, mezi které patfi mimo jiné sprej proti blecham
a klistatdm. VZdy, nezZ psovi nasadite obojek, zkontrolujte, Ze pouZity sprej proti blecham &i klistatlim jiz zcela
zaschl. | malé mnozstvi agresivni chemikélie mize poskodit plastové ¢asti obojku.
Nez nasadite psovi obojek, musite sparovat navigaci s obojkem (Metody, jak pridat obojek psa do prenosného
zarizeni, strana 11) a navazat satelitni spojeni (Vyhledani satelitnich signald, strana 9).

1 Nastavte obojek s komunikaéni anténou tak, aby smérovala vzhiru. Anténa GPS musi byt oto¢ena vzh(ru
a kontrolky smérem vpred.

2 Umistéte obojek do stfedni ¢asti psova krku.
3 Utahnéte pasek tak, aby tésné obepinal krk psa, a zapnéte prezku.

POZNAMKA: Obojek musi byt utazen do té miry, aby se nemohl otacet ani psovi klouzat po krku. Psovi viak
musi umoznovat normalné polykat a pit. Zamérte se na psovo chovani, abyste se ubezpecili, ze obojek neni
utazen prilis.
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4 Je-li pasek prilis dlouhy, prebytecnou ¢ast ufiznéte tak, aby zlstalo precnivat alespon 7,62 cm (3 palce)
pasku.

Komunikace s obojkem

Aby byl komunikacni signal co nejlepsi, nemély by se v pfimé linii mezi navigaci a obojkem psa nachdazet zadné
prekazky. Aby byly podminky pro zachovani zorného pole co nejlepsi, presunte se na nejvy$si misto ve své
oblasti (napfiklad na kopec).

Nejlepsi

Dobré

Spatna

Pouziti dynamické frekvence aktualizace

Kdyz aktivné sledujete psa, psi obojek miiZze pouzivat dynamickou frekvenci aktualizace, kterd pomaha Setfit
energii baterie na zakladé aktivity psa.

1 Vyberte moznost Seznam pst.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte moznost Frekvence aktualizace > Dynamicky.

Pouziti rezimu spanku

Nez budete moct prejit do rezimu spanku, musite pomoci kompatibilniho psiho obojku vysledovat polohu psa.
Kdyz je psi obojek sparovany s navigaci, mlzete jej pfepnout do rezimu spanku, abyste Setfili baterii, kdyz pravé
psa aktivné nesledujete.

1 Vyberte moznost Seznam psii.

2 Vyberte psa.
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3 Vyberte moznost = > Upravit rez. spanku obojku.

4 Provedte jednu z nasledujicich akci:
Pokud chcete prejit do rezimu spanku, vyberte moznost Rezim spanku.
Pokud chcete rezim spanku ukoncit, vyberte moznost Probudit.

Pouziti funkce Channel View

Jak navigace Alpha®, tak obojek prenaseji udaje pres individudlni kandly. Kanaly jsou oznaceny jedine¢nymi
identifikatory. Identifikdtor mizete zménit, abyste méli Cisty signal a vyhnuli se ruseni z ostatnich psich obojkd.
1 Vyberte moznost f > Channel View.

Vyberte moznost Moje zafrizeni a podivejte se, na jakém kanale obojky jsou.

Prochéazejte pomoci €= nebo =p.

Vyberte novy identifikator.

Vyberte moznost Ano.

Vyberte psa.

Obojek psa musi byt aktivni a v navigaci musi byt zapnuté sledovani.

7 Zvolte moznost OK.

g~ WwWNDN
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Sledovani psti

Navigace umozriuje sledovat psa nebo vice psi pomoci sledovaciho kompasu nebo mapy. Mapa zobrazuje vasi
polohu i polohu vaseho psa a provadi sledovani. Sipka kompasu ukazuje ve sméru aktualni polohy psa.
Sledovani psti na mapé

Abyste mohli sledovat psa na mapé, musite ho nejprve pridat do prenosného zafizeni (Pridani psa do navigace
Alpha® pomoci bezdratového parovani, strana 11).

MuZete sledovat polohu psa na mapé.
1 Na domovské obrazovce stisknéte tlagitko .

2 Je-litfeba, stisknutim tlacitka == nebo == mapu zvétsite nebo zmensite.
TIP: Stisknutim tlacitka 74 miZzete psa sledovat pomoci kompasu (Kompas pro sledovani psd, strana 16).

lkony stavu psa

£ Sedi

- Bézi

»t Na stopé

H U stromu

? Neznamy'

Kompas pro sledovani psu
Chcete-li otevfit kompas pro sledovani psa, vyberte ikonu 74.

1 lkona neznamého stavu indikuje, Ze pfenosné zafizeni nem(ze komunikovat s obojkem.
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Kompas pro sledovani psa mlzete vyuzit k zobrazeni sméru a vzdalenosti vaseho psa, vozidla nebo
spdrovanych zafizeni. Kompas pro sledovani ukazuje také stav psa, zda napfiklad bézi nebo stoji na misté
(Ikony stavu psa, strana 16). Barva ukazatele odpovida barvé trasy.

Kompas pro sledovani psa je nejpfesnéjsi, kdyz dany objekt nachdzi vice nez 9,1 m (30 stop) daleko. Je-li dany
objekt blize nez 9,1 m (30 stop) od vas, objevi se hlaseni ,Blizko".

TIP: Alternativni zobrazeni kompasu si miZete oteviit vybérem mozZnosti == > Pro View.

Navigace ke psovi

1 Vyberte moznost Seznam psti.

2 Vyberte psa.

3 Vyberte moznost [4] > Jet.

4 Nasledujte barevnou ¢aru ke psovi.

Zména délky trasy psa

Mate moznost upravit, jak dlouho se bude trasa psa zobrazovat na mapé. Zkratite-li trvani trasy, mlizete tim
snizit rusivé odrazy na mapé. Zména mapy neovlivni trasy uloZzené v pfenosném zafizeni.

1 Vyberte moznost Y > Mapa > Sledovana zafizeni > Sledovani psti na mapé.

2 Vyberte Casovy usek.

Upozornéni polohy

Upozornéni na polohu vas upozorni, kdyz vas pes vstoupi do konkrétni polohy a kdy polohu opusti. Mate
moznost vytvofit si vlastni zénu geofence nebo vyuzit polomér kolem stavajici polohy.

Zo6na geofence je neviditelna hranice kolem oblasti a vytvofite ji pomoci bodl na mapé. Presnost vasich
virtudlnich zén geofence je priblizné 3 metry (10 stop). Zény geofence funguji nejlépe, kdyz pokryvaji oblast
o velikosti priimérného dvora (priblizné % akru).

Nastaveni upozornéni na polohu

1 Vyberte moznost Upozornéni na polohu > Pridat upozornéni.

2 Vyberte moznost:

+  Chcete-li vytvorit upozornéni na zénu geofence, vyberte moznost Zéna geofence, vyberte bod prvniho
rohu zény, vyberte moznost Pouzit a vyberte dalSi body, kterymi vymezite hranice.

Upozornéni na zénu geofence je podminéno zadanim alespon tfi bod.
+ Chcete-li nastavit upozornéni pro urcity okruh, vyberte moznost Okruh, zvolte jednotky mérfeni a zadejte
polomér okruhu.
Uprava upozornéni o poloze
1 Vyberte moznost Upozornéni na polohu.
2 Vyberte upozornéni.
3 Vyberte moznost:
+ Pokud chcete vypnout ozndmeni pro toto upozornéni, vyberte moznost Vypnout,
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Pokud chcete nastavit zplisob, kterym vas bude zafizeni informovat o tomto upozornéni, vyberte moznost
Nastavit typ upozornéni.

Pokud chcete nastavit upozornéni na zvuk pri opusténi, vstupu Ci obojim, vyberte moznost Nastavit rezim
upozornéni.

Pokud chcete na mapé zobrazit z6nu geofence, vyberte moznost Mapa.

POZNAMKA: Tato funkce neni k dispozici u upozornéni na okruh.

Pokud chcete upozornéni odstranit, vyberte moznost Odstranit.

Aktivace vysilani tdajl o psovi
Ve vychozim nastaveni nevysila prenosné zafizeni Udaje o psovi do kompatibilnich zafizeni. Mate moznost

prendseni dat aktivovat, aby se zobrazovala na jinych kompatibilnich zafizenich. Dalsi informace naleznete
v navodu k obsluze pro kompatibilni zafizeni.

Vyberte moznost Y > Systém > Vysilani Gdaju psa.
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Vycvik psa

Je tfeba, abyste vyhledali a provérili vycvikové metody, které nejlépe vyhovuiji vdm, vaSemu psovi a vasim
potfebam. Tato pfirucka poskytuje zakladni pravidla vycviku, ale kazdy pes ma jedine¢né vycvikové potreby.

Pokud je vycvikovy systém Alpha® vhodné aplikovan, stava se velmi efektivnim vycvikovym nastrojem, ktery
pomUze vasemu psu plné rozvinout potencial. Tento vycvikovy systém by mél byt soucasti celkového
vycvikového programu.

Zacnéte svého psa cvicit na voditku, bez vycvikového systému Alpha. Méli byste psa naucit povel k noze,
sedni a ke mné. Jakmile pes rozumi témto tfem zakladnim poveltim, miZete jej zacit cvicit pomoci obojku
se zafizenim a voditka. A kone¢né, jakmile pes konzistentné pini povely na voditku s vyuzitim obojku, mGzete
voditko odepnout a psa cviCit pouze s pouzitim obojku se zafizenim.

Metody vycviku
POZNAMKA: Vycvikové funkce nejsou pro sledovaci obojky dostupné ve véech oblastech.
Ton: Aktivuje zvukovy tén po celou dobu stisknuti vycvikového tlacitka.

PrizplGsobeni vycvikovych tlacitek

Vycvikovému tlacitku mizete priradit aplikaci, akci zafizeni nebo nastroj. Pokud je sparovan kompatibilni obojek
pro psa, mizete vycvikovému tlacitku pfifadit i vycvikovy pfikaz pro psa. Pridat mizete vice stranek nastaveni
vycvikovych tlacitek. Tato moznost se hodi napriklad v pfipadé, pokud trénujete vice psu.

POZNAMKA: Tato funkce neni k dispozici u véech model psich obojkd.

Vyberte moznost Nastaveni vycviku > Vycvikova tlacitka.

Vyberte moznost Pridat polozku sem pod prazdnym tlacitkem, které chcete nastavit.

Vyberte kategorii prikazu.

Vyberte pfikaz nebo jméno pfislusného psa (pokud jste zvolili vycvikovy pfikaz).

Pfi vybéru vycvikového prikazu vyberte ton (T) nebo svétlo (L).

Pokud chcete prizplsobit vice nez tfi tlacitka, pridejte dalsi stranku vycvikovych prikazl do dalsich radkda.
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Nastaveni tréninku pomoci hardwarovych tlacitek

Nez budete moci tuto funkci pouzivat, musite k vycvikovym tlacitkiim priradit prikazy pro vycvik psa
(PrizpGsobeni vycvikovych tlacitek, strana 19).

Pomoci hardwarovych tlacitek zafizeni mUzete pristupovat k vycvikovym prikaziim a upravovat je.

1 Nalibovolné obrazovce stisknéte tlacitko pro prochazeni seznamem vycvikd nahoru nebo dold, dokud se
nezobrazi stranka s pozadovanym prikazem.

2 Pro vybér stranky s prikazem stisknéte tlacitko pro potvrzeni vycviku.

3 Pomoci tlacitek pro prochazeni seznamem vycvikd nahoru nebo doll zvyraznéte vycvikovy prikaz, ktery
chcete upravit, a poté stisknéte tlacitko pro potvrzeni vycviku.

4 Vyberte rezim pfikazu a stisknéte tlacitko pro potvrzeni vycviku.

5 V pripadé potreby upravte nastaveni pfikazu pomoci tlacitka pro prochazeni seznamem vycvikd nahoru nebo
dold.

6 Pro navrat na predchozi obrazovku stisknéte tlacitko pro potvrzeni vycviku.

Vychozi nastaveni vycviku

V hlavnim menu vyberte moznost Nastaveni vycviku > Vychozi nastaveni vycviku.

Pridat pfi sparovani: Pri sparovani nového obojku automaticky pfiradi jednotlivym tlacitkim vychozi vycvikové
rezimy.

RozloZeni tlacitek: Nastaveni poc¢tu vycvikovych tlacitek pro jednotlivé psy.

Vychozi tlacitko: Nastaveni vychoziho vycvikového tlacitka pfi nastaveni rozloZeni tlacitek na moznost Jedno
na kazdého psa.

Levé tlacitko: Nastavi vychozi vycvikovy rezim pro levé vycvikové tlacitko.
Prostredni tlacitko: Nastavi vychozi vycvikovy rezim pro prostfedni vycvikové tlacitko.
Pravé tlacitko: Nastavi vychozi vycvikovy rezim pro pravé vycvikové tlacitko.
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Funkce inReach®

Abyste mohli vyuzivat funkce inReach na zarizeni Alpha® 300i v€etné zasilani zprav, SOS, sledovani a funkce
Pocasi inReach, musite mit aktivni satelitni pfedplatné. Vzdy otestujte zafizeni predtim, nez vyrazite do terénu.

Pfi pouzivani zprav, sledovani a SOS si zajistéte volny vyhled na oblohu. Tyto funkce ke spravnému provozu
vyzaduiji pfistup k satelitnimi signalu.

OZNAMENI

Nékteré jurisdikce reguluji nebo zakazuji pouzivani zafizeni pro satelitni komunikaci. Je odpovédnosti uzivatele
seznamit se s platnymi zakony a pravy ve vSech jurisdikcich, kde hodla zafizeni pouzivat, a dodrzovat je.

Zpravy

Zarizeni Alpha® 300i odesila a prijima zpravy prostrednictvim satelitni sité Iridium®. M{Zete odeslat zpravu na
telefonni ¢islo (SMS), na e-mailovou adresu nebo do jiného zafizeni s technologii inReach®. Kazda odeslana
zprava obsahuje Udaje o vasi poloze (pokud je to povoleno).

Zasilani oznamovacich zprav

Oznamovaci zpravy maji pevné dany text a pfijemce.

TIP: Pfijemce oznamovacich zprav mizete upravit v aplikaci Garmin Messenger”.

1 Vyberte moznost inReach > Zpravy > Odeslat oznam. zpravu.

2 Vyberte oznamovaci zpravu a poté moznost Odeslat zpravu.

Odeslani textové zpravy
1 Vyberte moznost inReach > Zpravy > Nova zprava.
2 Vyberte moznost:
+  Chcete-li zvolit nékterou z prednastavenych zprav, vyberte moznost Odeslat rychlou zpravu.
Rychlé zpravy mizete pridavat a upravovat na webu Garmin Explore™.
Chcete-li napsat vlastni zpravu, vyberte moznost Zadat zpravu.
3 Vy,bérer[\ moznosti do zvolte pfijemce ze seznamu kontaktl nebo zadejte kontaktni Udaje jednotlivych
pfijemcd.
4 AZ budete mit hotovo, vyberte moznost Odeslat zpravu.
Odpovéd na zpravu
1 Vyberte mozZnost inReach > Zpravy.
Vyberte konverzaci.
Vyberte moznost Odpovéd.
Vyberte moznost:
+ Chcete-li napsat vlastni zpravu, vyberte moznost Zadat zpravu.
+  Chceteli zvolit nékterou z pfednastavenych zprav, vyberte moznost Odeslat rychlou zpravu a zvolte
zZpravu.
5 AZ budete mit hotovo, vyberte moznost Odeslat zpravu.

Kontrola zprav
Kdyz odesilate zpravu, zafizeni 10 minut ¢eka na odpovéd. Zarizeni také kazdou hodinu vyhledava nové zpravy.
Pouzivate-li funkci sledovani inReach?®, zafizeni automaticky vyhleddva zpravy v daném intervalu sledovani.

POZNAMKA: Zafizeni musi mit k pfijmu zprav nezastinény vyhled na oblohu a musi mit v okamziku naslouchéni
vyhled na satelit.

Zpravy si také mlzete zkontrolovat sami — ru¢ni kontrolou zprav, odeslanim zpravy nebo odeslanim trasového
bodu. Béhem kontroly se zafizeni pfipoji k satelitim a pfijme zprdvy, které ¢ekaji na doruceni.

Vyberte moznost inReach > Pomiicky inReach > Kontrola posty.

Zobrazeni podrobnosti zpravy

1 Vyberte moznost inReach > Zpravy.
2 Vyberte konverzaci.

3 Vyberte zpravu.

4 Vyberte kartu s informacemi.
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Navigace k poloze ze zpravy

Obdrzite-li zpravu od jiného zafizeni s technologii inReach®, mize tato zpréva obsahovat Udaje o poloze.
U téchto zprav mlzete navigovat do polohy, ze které byla zprava odeslana.

1 Vyberte moznost inReach > Zpravy.
Vyberte konverzaci.

Vyberte zpravu s udaji o poloze.
Vyberte kartu mapy.

Vyberte moznost Jet.

Vlozeni souradnic polohy do zpravy

Pokud zasilate zpravu pfijemci, ktery mozna nema pristup k internetu, mizete do zprévy vlozit své souradnice.
Napf. pfijemce ma starsi model mobilniho telefonu, ktery nepodporuije prohlizeni map, nebo se pfijemce nachazi
mimo oblast pokryti mobilnimi daty a nemuze si zobrazit webovou stranku.

1 Vyberte moznost inReach > Zpravy > Nova zprava > Odeslat polohu.
2 Zadejte pozadované pfijemce.

3 V pripadé potfeby napiste zpravu.

4 Vyberte moznost Odeslat zpravu.

Odstranéni zprav

1 Vyberte moznost inReach > Zpravy.

2 Vyberte konverzaci.

3 Vyberte moznost = > Odstranit vladkno.

Nastaveni zprav

Vyberte moznost Y > Zpravy.

Vyzvanét do precteni: Navigace bude vydavat zvukovy signal, dokud si novou zpravu neprectete. Tato funkce je
uziteéna predevsim v hluéném prostredi.

Oznameni: Upozorni vas na pfichozi zpravy inReach®.

Zobrazit na mapé: Zobrazuje zpravy inReach na mapé.

a b wWDN

Sledovani inReach®

Funkci sledovani miZete v zafizeni Alpha® 300i pouzit k zaznamenavani bodl pros|é trasy a jejich odesilani
v nastavenych pravidelnych intervalech pies satelitni sit Iridium®.

Body trasy se zobrazuji na webu Garmin Explore™.

Aktivace sledovani
Vyberte moznost inReach > Sledovani > Spustit sledovani.
POZNAMKA: Spusténim funkce Sledovani zaroven aktivujete zaznamenavani trasy jako aktivity.

Ukonceni sledovani
Vyberte moznost inReach > Sledovani > Konec sledovani.
POZNAMKA: Ukonc&enim sledovani dojde také k pozastaveni zaznamu aktivity.

Sdileni stranky sledovani

Odkaz na svoji stranku sledovani mizete sdilet s dal$imi lidmi. Na konec vasi zpravy systém automaticky vlozi
text véetné informaci o odkazu.

1 Vyberte moznost inReach > Sledovani > Sdilet pomoci > OK.

2 Vy’lbérenj moznosti do zvolte prijemce ze seznamu kontaktd nebo zadejte kontaktni Gidaje jednotlivych
pfijemcd.

3 Vyberte moznost Odeslat zpravu.

Nastaveni sledovani inReach®

Vyberte moznost Y > Sledovéani > =.

Automaticka trasa: Nastaveni aktivace sledovani pfi zapnuti navigace.

Interval pohybu: Nastaveni frekvence zaznamu trasovych bodu a jejich odesilani prostiednictvim satelitni sité,
kdyz jste v pohybu. Pokud mate profesionalni plan, mlizete si také nastavit interval, kdy se nepohybujete.
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Pokud chcete pouzivat funkci SOS, musite mit aktivni satelitni pfedplatné. Vzdy otestujte zafizeni predtim, nez
vyrazite do terénu.

Pfi pouzivani funkce SOS si zajistéte volny vyhled na oblohu, protoZe tato funkce ke sprdvnému provozu
vyzaduje pfistup k satelitnimi signalu.

OZNAMENI

Nékteré jurisdikce reguluji nebo zakazuji pouzivani zafizeni pro satelitni komunikaci. Je odpovédnosti uzivatele
seznamit se s platnymi zakony a pravy ve vsech jurisdikcich, kde hodla zafizeni pouzivat, a dodrZovat je.

V pfipadé nouzové situace mlzete zafizeni Alpha® 300i pouzit ke kontaktovani stfediska Garmin Response™

a pozadat o pomoc. Tla¢itkem SOS mUzZete tymu Garmin Response odeslat zpravu a uvédomit o své nouzové
situaci nastavené kontakty. BEhem nouzové situace a pfi ¢ekani na pomoc muzete s tymem Garmin Response
komunikovat. Funkci SOS pouzivejte pouze ve skutecné nouzovych situacich.

Aktivace volani SOS

Nouzové volani SOS Ize iniciovat se zapnutym i vypnutym zafizenim, je-li baterie zafizeni nabita.

1 Zvednéte z tlacitka SOS @ ochrannou krytku (.

2 Stisknéte a podrzte tlacitko SOS.
3 Vyckejte na odpocitavani SOS.

Zarizeni odesle pohotovostnimu stiedisku vychozi zpravu s informacemi o vasi poloze.
4 Odpovézte na potvrzujici zpravu, kterou vam zasle pohotovostni stredisko.

Pokud na zpravu odpovite, pohotovostni stfedisko bude védét, ze jste béhem zachranné operace schopni
komunikovat. Pokud neodpovite, pohotovostni stfedisko zahdji zachrannou operaci.

Béhem prvnich deseti minut zachranné operace jsou informace o vasi aktualni poloze odesilany
pohotovostnimu stredisku kazdou minutu. Z diivodu Uspory energie jsou po prvnich 10 minutach Udaje o poloze
odesilany kazdych 10 minut.

TIP: MUzete také aktivovat volani SOS a komunikovat s tymem Garmin Response™ v aplikaci Garmin
Messenger™. Abyste v aplikaci mohli vyuzivat funkci SOS, musite mit aktivni satelitni pfedplatné.
Odeslani vlastni nouzové zpravy

Po stisknuti tlacitka SOS pro spusténi zachranné akce muzete ze stranky SOS odeslat vlastni zpravu.
1 Vyberte moznost inReach > SOS > Odpovéd.

2 Vyberte moznost Zadat zpravu a napiste vlastni zpravu SOS.

3 Vyberte moznost Odeslat zpravu.

Pokud na zpravu odpovite, pohotovostni stiedisko bude védét, Ze jste béhem zachranné operace schopni
komunikovat.
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ZruSeni zadosti SOS

Pokud jiz nepotiebujete pomoc, mizete zadost SOS odeslanou do pohotovostniho strediska zrusit.
1 Zvednéte ochranny kryt a pridrzte tlacitko SOS.

2 Vyberte moznost Zrusit SOS.

3 Po zobrazeni vyzvy k potvrzeni pozadavku na zruseni vyberte moznost Zrusit SOS.

Zarizeni odesSle pozadavek na zruseni. Az zafizeni obdrzi potvrzujici zpravu z pohotovostniho stfediska, vrati
se do bézného provozniho rezimu.

Pocasi

Pocasi inReach: Predpovéd mizete také prijimat prostrednictvim predplatného inReach®. Zafizeni mize odeslat
zpravu inReach se zadosti o predpovéd pocasi — zakladni, rozsifenou nebo namorni. Mlzete pfijimat
predpovéd pocasi pro aktualni polohu nebo pro novou polohu, jako je napriklad ulozeny trasovy bod.

Za predpovéd pocCasi mohou byt U¢tovany poplatky za data nebo dalsi poplatky k vasemu predplatnému
inReach.

Zadost o predpovéd poéasi inReach®

Kdyz Zadate o predpovéd pocasi inReach, dbejte na to, aby zafizeni mélo nezakryty vyhled na oblohu.

Zarizeni mGze v ramci predplatného inReach odeslat zpravu se Zadosti o predpovéd pocasi — zakladni,
prémiovou nebo namorni. M{zZete si nechat zaslat predpovéd pro svou aktualni polohu, pro trasovy bod, pro
souradnice GPS nebo pro vybrané misto v mapé. Za predpovéd pocasi mohou byt u¢tovany poplatky za data
nebo dalsi poplatky k vaSemu predplatnému inReach.

1 Vyberte moznost inReach > Pocasi inReach > Nova predpovéd.
2 V pripadé potieby vyberte moznost Typ predpovédi a zvolte typ predpovédi: Zakladni nebo Prémiové.
3 V pripadé potreby vyberte moznost Poloha a vyberte polohu.
Ve vychozim nastaveni Zada zafizeni o predpovéd pro vasi aktualni polohu.
4 Pokud potfebujete namorni predpovéd, vyberte moznost Namorni.
POZNAMKA: Nejlepsi vysledky ndmofni pfedpovédi ziskéate, pokud pozadate o piedpovéd pro misto
vzdalené od pobrezi a nad vétsi plochou vody. Namorni pfedpovédi nejsou k dispozici pro lokality na pevniné
ani na jezerech.
5 Vyberte moznost Ziskat predpovéd.
Zarizeni odesle Zadost o predpovéd. Prijeti dat predpovédi poc¢asi mize nékolik minut trvat.
Po dokonceni stahovani dat si miZete pfedpovéd kdykoli zobrazit, dokud platnost dat nevyprsi. Pfedpovéd také
muzete kdykoli aktualizovat.
Aktualizace predpovédi pocasi inReach®
Predpovéd pocasi inReach, jejiz platnost vyprsela nebo obsahuje zastaralé informace, mizete aktualizovat.
Za aktualizaci predpoveédi jsou Uctovany stejné poplatky za data nebo dodatecné poplatky jako za zadost
o predpovéd.
1 Vyberte moznost inReach > Pocasi inReach.
2 Vyberte polohu se zastaralou predpovédi.
3 Vyberte moznost Aktualizovat predpovéd.
Zafizeni pozada o aktualizovanou predpovéd. Pokud aktualizujete pfedpovéd pro nastaveni Moje poloha,
zafizeni pozada o aktualizovanou predpovéd pro vasi aktudlni polohu. Prijeti dat aktualizované predpovédi
pocasi mize nékolik minut trvat.
Smazani predpovédi pocasi inReach®
MuiZete smazat predpovéd s proslou platnosti pro misto, kde uz ji nepotrebujete.
1 Vyberte moznost inReach > Pocasi inReach.
2 Vyberte pozadovanou polohu pro pocasi.
POZNAMKA: Piedpovéd pro nastaveni Moje poloha nelze smazat.

3 Vyberte moznost = > Odstranit.
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Testovani zarizeni
- AvAROVAN}

Nez se vydate na cestu, zafizeni nejprve otestuje, abyste méli jistotu, Ze je vase predplatné satelitnich sluzeb
aktivni.

Vyberte moznost inReach > Pomucky inReach > ¥, > Zkouska.
Vyckejte na odeslani testovaci zpravy. Jakmile obdrzite potvrzujici zpravu, je zafizeni pfipraveno k pouziti.

24 Alpha® 300i Testovani zafizeni
Navod k obsluze



Pripojené funkce

Pokud navigaci Alpha® pfipojite k bezdratové siti nebo ke kompatibilnimu telefonu prostfednictvim technologie
Bluetooth®, ziskate pfistup k pfipojenym funkcim. Nékteré funkce vyZaduiji instalaci aplikace Garmin Explore™ do

vaseho telefonu. Dalsi informace naleznete na webové strance garmin.com/apps.

Outdoor Maps+: Umoznuje stahovat bezplatné satelitni snimky nebo prémiova mapova data prostrednictvim
predplacené sluzby Outdoor Maps+ pfi pfipojeni k siti Wi-Fi°.

Garmin Explore: Aplikace Garmin Explore synchronizuje a sdili trasové body, proslé trasy a trasy s navigaci.
Muzete také do svého telefonu stahovat mapy pro offline pristup.

Garmin Messenger™: Aplikace Garmin Messenger umoziuje psat a odesilat zpravy pomoci telefonu
a synchronizovat kontakty a oznamovaci zpravy s navigaci.

Sledovani: UmozZnuje zaznamendvat body proslé trasy a prenaset je pres satelitni sit Iridium®. M{zZete pozvat
kontakty ke sledovani aktivity zaslanim zpravy inReach® z terénu. Tato funkce umoznuje vasim kontaktlim
zobrazit vaSe aktualni data na strance sledovani.

Aktualizace softwaru: Umoznuje pfijimat aktualizace pro software zafizeni po pfipojeni k siti Wi-Fi.

Sparovani zarizeni se smartphonem

1 Umistéte kompatibilni smartphone do vzdalenosti 10 m (33 stop) od zafizeni.

2 V hlavnim menu zafizeni vyberte moznost )¢ > Bluetooth.

3 Na kompatibilnim smartphonu povolte technologii Bluetooth a otevrete aplikaci Garmin Explore™.
4 V aplikaci Garmin Explore vyberte moznost Zafizeni > Sparovat zafrizeni.

5 Chcete-li sparovat své zafizeni, postupujte podle pokyn{ na obrazovce v aplikaci Garmin Explore.

Pripojeni k bezdratové siti

1 Vyberte moznost Y > Wi-Fi.

2 V pripadé potreby aktivujte technologii Wi-Fi pomoci prepinace.

3 Vyberte moznost PFidat sit.

4 Vyberte ze seznamu bezdratovou sit a v pfipadé potreby zadejte heslo.

Zarizeni si uloZi informace o siti a pfi vasi pfisti navstévé daného mista se automaticky pfipoji.
Garmin Explore™

Webova stranka a aplikace Garmin Explore umoznuiji vytvorit trasy, trasové body a sbirky, planovat cesty

a vyuzivat cloudové uUlozisté. Nabizeji moznost planovani online i offline a sdilet a synchronizovat data

s kompatibilnim zafizenim Garmin®. Pomoci aplikace si mlzete stahnout mapy pfistupné offline a podle nich
navigovat i bez pfipojeni k datové siti.

Aplikaci Garmin Explore si m(iZzete stdhnout do telefonu z obchodu s aplikacemi, pfipadné ze stranky
explore.garmin.com.

Pfipojené funkce Alpha® 300i
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Synchronizace dat inReach®

Pokud upravite data (zmény planu, kontakty, oznamovaci zprdvy atd.), je nutné synchronizovat zafizeni pomoci
aplikace.

1 Oteviete spdrovanou aplikaci Garmin Messenger™ nebo Garmin Explore™.
2 Vyckejte na dokonceni synchronizace.
TIP: Stav pripojeni mlzete zkontrolovat v aplikaci v zéloZce Zafizeni.

26 Alpha® 300i Synchronizace dat inReach®
Navod k obsluze



Sledovani kontaktu

Mate moznost sledovat ostatni lovce, abyste vzdy védéli, kde se pravé nachdazeji. Svym kontaktlim také mulzete
odesilat zpravy. Jedno prenosné zafizeni Alpha® dokaze sledovat az 20 zafizeni, coz zahrnuje kompatibilni psi
obojky a prenosna zafizeni.

Zapnuti a vypnuti vysilace

Nez budete moct pridat kontakt nebo odeslat nouzové upozornéni, musite zapnout vysilac.

POZNAMKA: Pii nizkych teplotach se mize zafizeni vypnout, pokud budete vysilat pfi nizké trovni nabiti baterie.
1 Tlacitkem () oteviete stavovou stranku.

2 Vyberte moznost Moje ID > Vysilat.

Moznosti pridani kontaktu do prenosného zarizeni

Pouzivani kanali MURS/VHF: Umoziuje pfidat kontakt do pfenosného zafizeni, kdyZ v zafizeni aktivujete rezim
parovani.
Tento zpUsob je vhodny v pfipadé, kdyz do systému pridavate nové zafizeni a jesté jste nevyrazili na lov
(Pridani kontaktu pomoci bezdratového parovani, strana 27).

Zadani ID jednotky zafizeni: Umoznuje pfidat kontakt s prenosnym zafizenim, které se nenachazi v okoli. Tento
zpUsob vyZaduje, aby dany kontakt vyhledal a sdélil kod svého prenosného zafizeni osobé, ktera kontakt
pridava.

Tento zpUsob je vhodny v pfipadé, kdyz chcete pridat kontakt s pfenosnym zafizenim béhem lovy, ale dané
zafizeni neni ve vasi blizkosti. Chcete napfiklad do svého prfenosného zafizeni pfidat dalSiho ¢lena lovecké
skupiny, ale nejste majitelem jeho zafizeni (Pridéni kontaktu pomoci ID kontaktu, strana 27).

Bezdratové sdileni pomoci ANT+° bezdratové technologie: Umoziuje pridat jako kontakt prenosné zafizeni,
které nevlastnite. Tento zplsob nevyZaduje vyhledani a sdéleni kodu zafizeni osobé, kterd kontakt pridava.
Obé prenosna zafizeni nesmi byt od sebe vzdalena vice nez 3 m (10 stop), aby bylo mozné data bezdratove
prenést.

Tento zpUsob je vhodny v pfipadé, kdyZ chcete pridat prenosné zafizeni béhem lovu a nechcete zadavat ID
jednotky (Pridani kontaktu pomoci bezdratového parovani, strana 27).

Pridani kontaktu pomoci bezdratového parovani

Nez budete moci bezdratove pridat kontakt, musite byt v blizkosti pfenosného zafizeni kontaktu.
1 Vyberte moznost Seznam pst > 2.

2 Vyberte moznost:

V pfenosném zafizeni vyberte moznost PFidat > Sparovat handheld a poté postupujte podle pokyn(i na
obrazovce.

+ Pro pridani kontaktu stazenim informaci z pfenosného zafizeni kontaktu vyberte moznost Pridat >
Prijmout z handheldu.

3 Po Uspésném pridani kontaktu zadejte jméno kontaktu a vyberte moznost /.
Kontakt bude pfidan do vaseho prfenosného zafizeni.
Tento postup mizete opakovat s pfenosnym zafizenim jiného lovce, chcete-li pridat své ID do jeho zafizeni.

Pridani kontaktu pomoci ID kontaktu

Nez budete moct pridat lovce pomoci ID kontaktu, musi lovec své ID najit (Nalezeni ID kontaktu, strana 28) a
poslat vam je.

Pokud nejste v blizkosti lovce, kterého chcete pridat, mizete lovce pfidat pomoci ID kontaktu.

1 V pfenosném zafizeni vyberte moznost Seznam pst > & > Pridat > Zadat ID.

2 Vyberte ID kontaktu, ktery pridavate.

3 Zadejte jméno kontaktu a vyberte moznost ¢/.

Kontakt bude pfidan do vaseho prenosného zafizeni.

Tento postup mizete opakovat s pfenosnym zafizenim jiného lovce, chcete-li pridat své ID do jeho zafizeni.

Zahajovani nouzového upozornéni
Nez budete moct zah4jit nouzové upozornéni, musite zapnout vysila¢ (Zapnuti a vypnuti vysilace, strana 27).
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Aby mohl nékdo pfijmout vase nouzové upozornéni, musi si vas nejprve pfidat jako kontakt (Pridani kontaktu
pomoci bezdratového pdrovani, strana 27).

Nouzové upozornéni miizete pouzit tehdy, kdyz potfebujete okamzitou pomoc a jste daleko od své skupiny.
Vyberte moznost Seznam psu > & > A > Ano.

Kdyz vas kontakt pfijme vase nouzové upozornéni, zobrazi se na displeji zprdva o tom, Ze se vas kontakt
zacal pohybovat vasim smérem.

Jakmile obdrzi upozornéni, mohou se vase kontakty vydat k vasi poloze.

Odeslani zpravy kontaktiim
Chcete-li svym kontaktlim zaslat zpravu, musite zapnout vysila¢ (Zapnuti a vypnuti vysilace, strana 27).
Mate moznost pfijimat a odesilat automatické zpravy. Vybrat si mizete z 18 zprav, jako je ,Pomoc” a ,Uz jdu”.
1 Vyberte mozZnost Seznam psu > & > Zpréava.
2 Vyberte zpravu.
Zpréva s,vaévl',m jrpénem na zacatku je odeslana vasim kontaktim. Tato zprava prijde kazdému, kdo sleduje vase
prenosné zafizeni.
Sledovani kontaktu
Pomoci mapy mUzete sledovat polohy kontaktd.
Vyberte moznost .

Nalezeni ID kontaktu

Tlagitkem () oteviete stavovou stranku.
ID kontaktu vaseho pfenosného zarizeni je uvedeno pod volbou Moje ID.

Zmeéna ID vaseho kontaktu

Pokud dochazi k ruseni ostatnimi obojky nebo pfenosnymi zafizenimi ve vasi oblasti, budete mozna muset
zmeénit ID kontaktu pro vase prenosné zafizeni.

1 Tlacitkem () oteviete stavovou stranku.

2 Vyberte moznost Moje ID > ID.

3 Vyberte ID kontaktu, které jesté neni pfifazeno jinému zafizeni v oblasti.

Pokazdé, kdyz kontakt zméni své ID kontaktu, musite aktualizovat ID kontaktu ve svém pfenosném zafizeni
(Aktualizace ID kontaktu, strana 28).

Aktualizace ID kontaktu

Pokud kontakt zménil své ID kontaktu, mizete ID kontaktu ve svém prenosném zafizeni rychle aktualizovat.
1 Vyberte moznost Seznam pst > 2.

2 Vyberte kontakt.

3 Vyberte moznost = > Aktualizovat ID.

4 Vyberte ID kontaktu, které odpovida novému ID kontaktu.
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Lov s pomoci systému Alpha®

Pfi lovu s pomoci systému Alpha mUzete provadét spoustu Ukold, které mohou byt velmi uzite¢né.
+ Vyznacit polohu svého vozidla (Oznaceni polohy vozidla, strana 29).

+ Sledovat své psy (Sledovani psti na mapé, strana 16).

+ Sledovat dalsi lovce (Sledovani kontaktu, strana 28).

+ Vyznacit polohu hejna (Oznaceni hejna, strana 29).

Zobrazit metriky aktivniho lovu (Metriky aktivniho lovu, strana 29).

+ Odesilat zpravy dal§im lovclm (Odeslani zpravy kontaktim, strana 28).

+ Zapnout svétlo na obojku (Zapnuti svétla na obojku, strana 29).

+  Prepnout obojek do zachranného rezimu, aby se Setfila baterie (Zapnuti zachranného rezimu, strana 29).
+ Pozastavit sledovani béhem prevazeni pst (Pozastaveni sledovani psa, strana 29).

Oznaceni polohy vozidla

MuZete oznacit polohu svého vozidla, abyste se po honu mohli navigovat zpét k nému.
1 Vyberte moznost Oznadcit trasovy bod > Vozidlo.

2 Vyberte moznost Ulozit.

Oznaceni hejna

MuZete oznacit polohu hejna a uvést odhadovany pocet vyrovnanych ptakd a pocet kusd, které jste odnesli.
1 Vyberte moznost Oznacit trasovy bod > Hejno.

2 Zadejte pocet vyrovnanych ptakd, pocet ptakd, které jste odnesli, a vyberte moznost OK.

3 Zkontrolujte a upravte informace o poloze (volitelné).

4 Vyberte moznost Ulozit.

Metriky aktivniho lovu

Vybérem moznosti Lov v hlavnim menu si mlzete zobrazit metriky aktivniho lovu. Stranka metrik aktivniho
lovu zobrazuje Cas aktivniho lovu a vzdalenost, kterou urazilo pfenosné zafizeni i vSechny sparované obojky.
Zobrazuje se zde také aktudlni stav psa (je-li k dispozici), napfiklad stavéni, pozice u stromu nebo $tékani.
Vyberete-li moznost Ukongéit lov, prestane se zaznamenavat doba lovu a urazena vzdalenost.

Zapnuti svétla na obojku

MuZete v noci zapnout kontrolky na obojku, které vdm pomohou psa najit a budou varovat fidi¢e, pokud se pes
potuluje blizko silnice. Svétlo je vidét az na 100 yardd.

1 Vyberte moznost Seznam pst.

2 Vyberte psa.

3 Vyberte moznost Nastaveni svétla na obojku.

4 Provedte jednu z nasledujicich akci:
+ Pokud chcete upravit rezim blikani, vyberte moznost Rezim blikani.
+  Chcete-li zvolit barvu majaku, vyberte moznost Zmeénit barvu.

TIP: Pro kazdého psa vyberte jiné nastaveni svétla, abyste ho mohli v terénu snadno identifikovat.

Zapnuti zachranného rezimu

Chcete-li Setfit baterii na konci dlouhého lovu, nebo pro pfipad, Ze se vas pes dostane z dosahu, mizete zapnout
zachranny rezim.

1 Vyberte moznost Seznam pst.

2 Vyberte psa.

3 Vyberte moznost = > Zachranny rezim.

Po zapnuti zlistane zachranny rezim zapnuty, dokud ho nevypnete.

Pokud je baterie obojku nabita méné nez 25 %, budou se data z obojku aktualizovat pouze kazdé 2 minuty.

Pozastaveni sledovani psa
Béhem lovu mate mozZnost pozastavit sledovani kazdého ze psl. Mize to byt praktické, kdyz pes odpociva.
1 Vyberte moznost Seznam pst.

2 Vyberte psa.
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3 Pro zapnuti nebo vypnuti sledovani pouzijte prepinac Aktivni.
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Trasové body, trasy a proslé trasy

Trasové body

Trasové body jsou pozice, které zaznamenate a ulozite do zafizeni. Pomoci trasovych bodU Ize vyznacit, kde
jste, kam sméfujete nebo kde jste byli. Mlzete pridavat podrobnosti o poloze, jako napfiklad nazev, nadmorskou
vysku a hloubku.

MuZete pfidat soubor .gpx obsahuijici trasové body - tento soubor viozte do slozky GPX (Pripojeni prenosného
zarizeni k pocitaci, strana 46).
Oznaceni aktualni pozice
1 Vyberte ikonu Oznadcit trasovy bod.
2 Vyberte moznost:

+  Vyberte moznost Novy.

Vyberte vychozi nazev polohy, jako je Vozidlo nebo Tabor.

3 Upravte informace o poloze (volitelné).
4 Vyberte moznost Ulozit.

Oznaceni trasového bodu pomoci mapy

1 Vyberte moznost .

2 Vyberte polohu na mapé.

3 Vyberte informacni panel v horni ¢asti obrazovky.
4 Vyberte moznost ™ > OK.

Uprava trasového bodu

Nez budete moci upravit trasovy bod, musite jej vytvorit.

1 V hlavnim menu vyberte moznost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasovy bod.

3 Vyberte polozku, kterou chcete upravit, napriklad nazev.
4 Zadejte nové informace.

Premisténi trasového bodu do aktualni polohy

MiZete zménit pozici trasového bodu. Pokud napfiklad presunujete své vozidlo, mizete zménit jeho polohu na
aktualni pozici.

1 Vyberte moznost Waypoint Manager.

2 Vyberte trasovy bod.

3 Vyberte moZnost = > Pfemistit sem.

Poloha trasového bodu se zméni na vasi stavajici polohu.

Posunuti trasového bodu na mapeé

1 Vyberte moZnost Waypoint Manager.

2 Vyberte trasovy bod.

3 Vyberte moznost = > Pfesunout trasovy bod.
4 Vyberte na mapé novou polohu.

5 Vyberte moznost Presunout.

Zvyseni presnosti polohy trasového bodu

Polohu trasového bodu miiZete upresnit a dosahnout tak vétsi celkové presnosti. Pfi priimérovani pouziva
zarizeni k dosazeni vétsi presnosti primérnou hodnotu z nékolika ¢teni.

Vyberte moznost Waypoint Manager.
Vyberte trasovy bod.

Vyberte moznost == > Primérovani polohy.
Prejdéte na polohu trasového bodu.
Vyberte moznost Spustit.

Postupujte podle pokyn( na obrazovce.

A~ WON=
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7 Po dosazeni hodnoty 100 % vyberte ve stavovém rfadku spolehlivosti moznost Ulozit.

Pro dosazeni nejlepsich vysledk( doporucujeme ziskat 4 az 8 vzork( trasového bodu s intervalem nejméné
90 minut mezi jednotlivymi vzorky.

Projekce trasového bodu

MuZete vytvorit novou polohu projekci vzdalenosti a azimutu z oznacené polohy do nové polohy.
Vyberte moznost Waypoint Manager.
Vyberte trasovy bod.

Vyberte moznost = > Projekt. tras. bodu.
Zadejte smér a vyberte moznost /.

Vyberte mérnou jednotku.

Zadejte smér a vyberte moznost /.

Vyberte moznost Ulozit.

Odstranéni trasového bodu

1 Vyberte moznost Waypoint Manager.

2 Vyberte trasovy bod.

3 Vyberte moznost = > Odstranit > Odstranit.

NOo abh WN =

Trasy

Trasa je posloupnost trasovych bodd nebo poloh, které vas dovedou az do cile. Trasy jsou uloZeny na zafizeni
ve formatu GPX.

Vytvoreni trasy

Vyberte moznost Navigace > Planovac tras > Vytvorit trasu > Vyberte prvni bod.
Vyberte kategorii.

Vyberte prvni bod na trase.

Vyberte moznost Pouzit > Vyberte pristi bod.

Vyberte bod.

Opakovanim krok 3 az 5 pridejte vSechny body na trase.

Uprava nazvu trasy

1 Vyberte moznost Navigace > Planovac tras.

2 Vyberte trasu.

3 Vyberte moznost Zmeénit nazev.

Ul A WN =

4 Zadejte novy nazev a vyberte moznost /.

Navigace podle ulozené trasy

1 Vyberte moznost Navigace > Planovac tras.
2 Vyberte trasu.

3 Vyberte moznost Mapa > Jet.

Uprava trasy

Vyberte moznost Navigace > Planovac tras.

Vyberte trasu.

Vyberte moznost Upravit trasu.

Vyberte bod.

Provedte jednu z nésledujicich akci:

+  Chcete-li zobrazit bod na mapé, vyberte moznost Zobrazit.

+  Chcete-li zménit poradi bodU na trase, vybere moznost Pfesunout nahoru nebo Pfesunout dold.

+ Chcete-li do trasy pfidat dalSi bod, vyberte moznost Vlozit.
Dalsi bod se vlozi pred bod, ktery upravujete.

+  Chcete-li z trasy urcity bod odebrat, vyberte moznost Odebrat.

g b WN =
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Obraceni trasy

1 Vyberte moznost Navigace > Planovac tras.
2 Vyberte trasu.

3 Vyberte moznost Obratit trasu.

Prohlizeni aktivni trasy
1 Vyberte moznost Aktivni trasa.
2 Vyberte bod na trase, pro néjz chcete zobrazit dalsi podrobnosti.

Odstranéni trasy

1 Vyberte moznost Navigace > Planovac tras.
2 Vyberte trasu.

3 Vyberte moZnost Odstranit trasu.

Proslé trasy

Prosla trasa je zaznamem vasi cesty. Zdznam proslé trasy obsahuje informace o bodech podél zaznamenané
trasy, v€etné Casu, pozice a nadmorské vysky kazdého bodu.

Ukladani zaznamu proslé trasy

Kdyz je zafizeni zapnuté a vyhleda satelitni signal, automaticky zatne zaznamendvat vasi cestu jako trasu.
Porizovani zaznamu mizete ru¢né pozastavit a znovu spustit.

1 Vyberte moznost Track Manager > Moje trasa.
2 Vyberte moznost:
+ Chcete-li ovladat zaznam aktualni trasy, vyberte kartu aktualni trasy.
+  Chcete-li si zobrazit datova pole trasy, vyberte kartu informaci.
+  Chcete-li si zobrazit aktualni trasu na mapég, vyberte kartu mapy.
+ Chcete-li si zobrazit graf nadmofrské vysky pro aktualni trasu, vyberte kartu grafu nadmorské vysky.
Zobrazeni podrobnosti o proslé trase
1 Vyberte moznost Track Manager.
2 Vyberte proslou trasu.
3 Vyberte moznost IZl.
Zacatek a konec proslé trasy je oznacen vlajkou.
4 Vyberte liStu Bezpecnostni informace podél horni ¢asti obrazovky.
Zobrazi se informace o proslé trase.

Zobrazeni grafu nadmorskeé vysky proslé trasy

1 Vyberte moznost Track Manager.
2 Vyberte trat.

3 Vyberte moznost .

Navigace na zacatek proslé trasy

Podle potieby se mliZzete nechat navigovat na zacatek proslé trasy. To mlze byt uzitecné napriklad pfi hledani
cesty zpét do kempu nebo zacatku stezky.

1 Vyberte moznost Track Manager > Moje trasa > I4].
2 Vyberte moznost TracBack.

Zmeéna barvy proslé trasy

1 Vyberte moznost Track Manager.

2 Vyberte proslou trasu.

3 Vyberte moznost @ > Barva.

4 Vyberte barvu.

Ulozeni aktualni proslé trasy

1 V hlavnim menu vyberte moznost Track Manager.
2 Vyberte mozZnost Moje trasa > Ulozit.
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Vymazani aktualni proslé trasy
Vyberte moznost Track Manager > Moje trasa > Zrusit.
Odstranéni proslé trasy

1 Vyberte moznost Track Manager.
2 Vyberte proslou trasu.

3 Vyberte moZnost = > Odstranit.
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Navigace

MuZete se nechat navigovat po trasach, proslych trasach, k trasovému bodu, pokladu nebo k jakékoli poloze
ulozené v zafizeni. Pro navigaci k cili mGzete pouzit mapu nebo kompas.

Mapa

A predstavuje vasi pozici na mapé. lkona se béhem cesty presouva a zanechdva zaznam proslé trasy. Na mapé
se také zobrazi ndzvy a symboly trasovych bodd. PFi navigaci k cilovému bodu je na mapé vyznacena trasa
pomoci Cary.

Kdyz je orientace mapy Po sméru jizdy, miZe se zdét, ze se objekty na mapé otaceji kolem vasi polohy.

Jak pokracujete v cesté, celd mapa se preorientuje na smér, kterym cestujete. Objekty miZete stabilizovat
nastavenim orientace na moznost Sever nahore (Nastaveni mapy, strana 40).

Chcete-li oteviit mapu, vyberte moznost .

Méreni vzdalenosti na mapé

MuUzete zméfit vzdalenost mezi dvéma polohami.

1 Na mapé vyberte polohu.

2 Vyberte moznost = > MéFeni vzdalenosti > Pouzit.
3 Presunte Spendlik na jinou polohu na mapé.

Kompas

Pfenosné zarizeni je vybaveno tfiosym kompasem s kompenzaci naklonéni. Pro navigaci do cilového bodu Ize
zvolit ukazatel sméru k cili nebo ukazatel kurzu.

Kalibrace kompasu

OZNAMENI

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosahnout co nejpfesnéjsich informaci o sméru,
nestljte v blizkosti objekt, které ovliviiuji magnetické pole, napfiklad vozidel, budov nebo nadzemniho
elektrického vedeni.

Kalibraci kompasu byste méli provést po presunu na dlouhé vzdalenosti, zménach teploty nebo odstranéni
baterie.

1 Vyberte moZnost 74 > == > Kalibrace kompasu > Spustit.

2 Postupujte podle pokyni na obrazovce.

Navigace podle ukazatele sméru k cili

Pfi navigaci do cilového bodu ukazuje A na cil, bez ohledu na smér pohybu.

1 Béhem navigace do cilového bodu zvolte moznost 74.

2 Otacejte zafizenim, dokud nebude A ukazovat k horni ¢asti kompasu, a pak pokracujte v pfesunu ve sméru
k cilovému bodu.

Menu Kam vést?

Menu Kam vést? Ize pouzit k vyhledani cile, ke kterému se chcete nechat navigovat. VSechny kategorie menu
Kam vést? nemusi byt ve vSech oblastech a na vSech mapach k dispozici.

Hledani trasového bodu podle nazvu

1 Vyberte mozZnost Navigace > Kam vést? > Trasové body > = > Hledani podle nazvu.
2 Zadejte nazev.

3 Vyberte moznost /.

Navigovani pomoci funkce Zadej smeér a jdi

MiZete zaméfit zafizeni na vzddleny objekt, uzamknout smér a navigovat k tomuto objektu.
1 Vyberte moznost Navigace > Kompas > = > Zadej smér a jdi.

2 Zameérte zafizeni na objekt.

3 Vyberte moznost Uzamknout smér > Nastavit kurz.
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Graf nadmorské vysky
Ve vychozim nastaveni zobrazi graf nadmorské vysky nadmofrskou vysku pro uplynuly ¢as.
Pro otevieni grafu nadmofrské vysky vyberte moznost Track Manager > Moje trasa > .

Kalibrace barometrického vyskomeéru

Pokud znéate spravnou nadmorskou vysku nebo spravny atmosféricky tlak, mizete kalibrovat barometricky
vySkomér manualné.

1 Prejdéte na polohu, jejiz nadmorskou vysku nebo atmosféricky tlak znate

2 Vyberte moznost Track Manager > Moje trasa > i > = > Nastaveni vyskoméru > Kalibrace vyskoméru.
3 Postupujte podle pokynt na obrazovce.

Navigace k bodu v grafu

1 Vyberte moZnost Track Manager > Moje trasa > .
2 Vyberte jeden bod v grafu.

3 Vyberte moznost = > Mapa.

4 Vyberte moznost Jet.

Zmeéna typu grafu

Graf nadmorské vysky mizete zménit tak, aby se v ném zobrazovaly informace o tlaku a nadmorské vysce za
uplynulou dobu nebo vzdalenost.

1 Vyberte mozZnost Track Manager > Moje trasa > il > = > Nastaveni vyskoméru > Typ grafu.
2 Vyberte moznost.

Vynulovani dat grafu nadmorské vysky
Vyberte moznost Track Manager > Moje trasa > [g > = > Vynulovat.

Trasovy pocitac

Trasovy pocita¢ zobrazuje vasi aktualni rychlost, primérnou rychlost, maximalni rychlost, poéitac kilometrQ
dil¢i trasy a dalsi uzitecné statistické udaje. MliZete pfizplsobit rozlozeni trasového pocitace, ovladaci panel
a datova pole (Prizplsobeni datovych poli trasového pocitace, strana 36).

Chcete-li spustit trasovy pocitac, vyberte moznost Navigace > Trasovy pocitac.

Prizptsobeni datovych poli trasového pocitace

1 Vyberte moZnost Navigace > Trasovy pocitac.

Vyberte datové pole, které chcete prizplsobit.

Vyberte kategorii nebo moznost VSechny kategorie.

Vyberte nové datové pole.

Popisy datovych poli viz (MozZnosti datovych poli, strana 49).

Vynulovani trasového pocitace

A WN

pocitac.
Vyberte moznost Navigace > Trasovy poéitaé > = > Vynulovat cestu.
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Aplikace

V aplikacich najdete dalsi funkce zafizeni. Hlavni menu Ize pfizpUsobit pro zobrazeni dalsich aplikaci (Viastni
prizptsobeni hlavniho menu, strana 39).

Nastaveni varovného alarmu

Varovné alarmy vas upozorni, kdyz budete vy nebo vas pes ve stanovené vzdalenosti od konkrétni polohy. Kdyz
vstoupite do vyznaceného poloméru, ozve se ton.

Vyberte moznost Varovné alarmy.

Vyberte moznost Vytvorit alarm.

Vyberte kategorii.

Vyberte polohu.

Vyberte moznost Pouzit.

Zadejte polomér.

Jakmile vstoupite do oblasti, pro kterou je nastaven varovny alarm, ze zarizeni zazni zvuk.

NG hAh WN =

Vypocet velikosti plochy

1 Vyberte moznost Vypocet plochy > Spustit.

2 Projdéte po obvodu plochy, kterou chcete vypocitat.
3 Po dokonceni vyberte moznost Vypocitat.

Nastaveni budiku
1 Vyberte moznost Budik.
2 Pomoci tladitek == a == nastavte ¢as.
3 Vyberte moznost Zapnout budik.
Ve vybrany Cas zacne budik zvonit. Pokud je zarfizeni v dobég, na kterou je budik nastaven, vypnuto, zapne se
a budik zacne zvonit.
Pouziti stopek zavodu
1 Vyberte moznost Stopky zavodu.
2 Vyberte moznost:
+ Chcete-li stopky spustit nebo pozastavit, stisknéte ikonu p.
+ Chcete-li stopky vynulovat, stisknéte ikonu C.
+ Chcete-li nastavit délku ¢asovace a upozornéni, stisknéte ikonu J£.
+ Chcete-li nastavit stopky, které pocitaji ¢as od nuly nahoru, stisknéte ikonu =.

Stranka Druzice
Na strance druzic se zobrazuji vase souc¢asna poloha, pfesnost systému GPS, polohy druzic a sila signalu.

Zmeéna zobrazeni druzic

Ve vychozim nastaveni ma satelitni zobrazeni v horni ¢asti obrazovky prednastaveny sever. Mlzete zménit
satelitni zobrazeni tak, aby byla aktudlni trasa orientovana smérem k horni ¢asti obrazovky.

Vyberte moznost Satelit > = > Po sméru jizdy.
Vypnuti systému GPS

Vyberte moznost Satelit > == > Nastaveni sat. pfipojeni > Satelitni systém > Ukazkovy rezim.
Simulace polohy
1 Vyberte moZnost Satelit > == > Nastaveni sat. pfipojeni > Satelitni systém > Ukazkovy rezim.
2 Vyberte moznost D > = > Nastavit polohu na mapé.

3 Vyberte polohu.
4 Vyberte moznost Pouzit.

Sprava map
1 V hlavnim menu vyberte moznost ) > Spravce map.
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2 Provedte jednu z nasledujicich akci:

+ Pokud si chcete do zafizeni stahnout prémiové mapy a aktivovat si v ném predplatné sluzby Outdoor
Maps+, vyberte moznost Outdoor Maps+ (Stahovani map, strana 38).
+  Mapy TopoActive si stahnete vybérem moznosti Mapy TopoActive.

Stahovani map

Nez zacnete stahovat mapy do zafizeni, musite se pfipojit k bezdratové siti (Pripojeni k bezdratové siti,
strana 25).

1 Vyberte moznost Spravce map > Outdoor Maps+.
2  Provedte jednu z ndsledujicich akci:

+ Chcete-li stdhnout bezplatnd satelitni mapova data (neni vyZzadovano predplatné), vyberte moznost
Pridat satelitni snimky.

+ Chcete-li si do zafizeni stahnout prémiové mapy a aktivovat predplatné sluzby Outdoor Maps+, vyberte
moznost Zjistit stav predplatného.

POZNAMKA: Informace o moznosti zakoupeni pfedplatného naleznete na webové strance garmin.com/
outdoormaps.

3 Vybérem moznosti = > Informace o vrstvé zobrazite podrobnosti o vrstvach map.
Vyberte moznost Pridat.

5 V mapé mate tyto moznosti:

+ Pretazenim mapy mUzete zobrazit r(izné oblasti.

+  Priblizenim nebo oddalenim dvou prstd pfiblizite nebo oddalite zobrazeni mapy.
+  Pomoci tlacitek == a == zobrazeni mapy pfibliZite nebo oddalite.

+ Dvojitym klepnutim mapu rychle zvétsite.

Vyberte informacni panel v horni ¢asti obrazovky.

Chcete-li upravit nazev stahovani mapy, vyberte moznost Nazev.

Pokud chcete zménit misto, kam se bude mapa stahovat a ukladat, vyberte moznost Umisténi ulozisté.
PrepinaCem zapnéte nebo vypnéte vrstvy mapy.

Zobrazi se odhadovana velikost souboru stahované mapy. Je tfeba si ovéfit, Ze je v zafizeni na mapu
dostatek mista.

TIP: Klepnutim na nazev vrstvy mapy si miZete zobrazit vice informaci o mapovych datech.
10 Vyberte moznost D > Stahnout.

Aktivace map

Je mozné zapnout mapové produkty nainstalované v zafizeni.

1 Vyberte moznost Spravce map > Outdoor Maps+ > = > Konfigurovat mapy.
2 Aktivujte jednotlivé instalované mapy pomoci prepinace.

3 Vyberte ndzev mapy a nastavte Uroven jasu rastru (volitelné).

Odstranéni mapy

Mapy miZete odebrat, abyste uvolnili misto v Glozisti zafizeni.

1 Vyberte moznost Spravce map > Outdoor Maps+.

2 Vyberte mapu.

3 Vyberte moZnost = > Odstranit.
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Prizplisobeni zarizeni
Vlastni prizplisobeni hlavniho menu

1 V hlavnim menu vyberte moznost )¢ > Hlavni menu > Hlavni menu.
2 Provedte jednu z nasledujicich akci:
« Polozku menu presunete vybérem polozky a pomoci mozZnosti Pfesunout nahoru nebo Pfesunout dolu.
+  Chcete-li odstranit polozku menu ze seznamu, vyberte ji a poté zvolte moznost Odebrat.
+ Pokud chcete pfidat novou poloZzku menu do seznamu nebo nahradit polozku po odebrdni ze seznamu,
vyberte moznost Vlozit a poté kategorii.

3 Chcete-li vratit pofadi polozek v seznamu na pivodni rozvrZeni, vyberte moznost ¥ > == > Obnovit vychozi
hodnoty.

Prizptsobeni panelu Oblibené
Do panelu oblibenych mzete pridavat poloZzky menu nebo aplikace, které se pak zobrazi ve spodni ¢asti
domovské obrazovky.
1 V hlavnim menu vyberte moznost )¢ > Hlavni menu > Oblibené.
2 Provedte jednu z nasledujicich akci:
+ Novou polozku menu pfidate do seznamu vybérem moznosti Pfidat stranku, poté volbou kategorie
a nakonec polozky.
« Polozku menu presunete vybérem polozky a pomoci moznosti Pfesunout nahoru nebo Pfesunout dolt.
+ Chcete-li odstranit poloZku menu ze seznamu, vyberte ji a poté zvolte moznost Odebrat.
+ Pokud chcete nahradit polozku po odebrani ze seznamu, vyberte moznost Vlozit a zvolte kategorii.

POZNAMKA: Prvni polozka menu nebo aplikace v panelu oblibenych se zobrazi na domovské obrazovce po
zapnuti zafizeni.

Prizpusobeni datovych poli
Muzete pfizplsobit datovd pole a palubni desky mapy, kompas, graf nadmorské vysky a trasovy pocitac.
1 Otevrete stranku, pro kterou budete datova pole ménit.
2 Vyberte datové pole, které chcete pfizplsobit.
3 Vyberte nové datové pole.
Popis datovych poli viz MozZnosti datovych poli, strana 49.

Nastaveni systému

Vyberte moznost Y > Systém.

Satelit: SlouZi k nastaveni satelitniho systému.

Jazyk: Slouzi k nastaveni jazyka pro texty v zafizeni.
POZNAMKA: Zména jazyka textu nezplsobi zménu jazyka dat zadanych uzivatelem nebo mapovych dat,
napfiklad nazv ulic.

ReZim velk. pamétového zafizeni: Nastavuje, zda se zafizeni po pfipojeni k pocitaci prepne do rezimu
velkokapacitniho pamétového zafizeni

Vysilani Gdaji psa: Automaticky odesila idaje o psovi do kompatibilnich zafizeni.

Jednotky: Nastavuje mérné jednotky.

Cas: Nastavuje Gasové pasmo a format.

Nastaveni displeje

Vyberte moznost X > Displej.

Prodleva podsviceni: UmozZnuje nastavit, za jak dlouho bude podsviceni vypnuto.

Uspora energie baterie: Po vyprseni ¢asového limitu podsviceni vypne obrazovku, &imz $etfi energii baterie
a prodluzuije jeji zivotnost (Zapinani reZimu uspory baterie prenosného zarizeni, strana 45).

Vzhled: Nastavuje zobrazované barvy zvyraznéni pro den a noc.

Zachyceni obrazovky: Umoznuje ulozit snimek na obrazovce zafizeni.

Usnadnéni ovladani: Pridava nebo upravuje funkce zafizeni, aby bylo ovladani jednodussi (Nastaveni
pristupnosti, strana 40).
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Nastaveni pristupnosti

Vyberte moznost ) > Displej > Usnadnéni ovladani.

Citlivost na dotek: Nastavuje citlivost dotykové obrazovky.

Zobrazit velikost textu: Upravuje velikost textu.

Ovladaci prvky prochazeni: Pokud ma menu, seznam nebo tabulka moZnost posouvani, pfida posuvné Sipky.

Nastaveni ténl zarizeni

Je mozné prizplsobit tény pro zprdvy, klavesy, upozornéni a alarmy.
1 Vyberte moznost ) > Tény a upozornéni.

2 Vyberte tén pro kazdy zvukovy signal.

Nastaveni upozornéni na chovani psa

MzZete si nastavit, jakym zplsobem véas prenosné zafizeni upozorni na urcité chovani psa.
1 Vyberte moznost )¢ > Tény a upozornéni > Upozornéni psu.

2 Vyberte chovani.

3 Zvolte zplsob, kterym vas zafizeni upozorni na dané chovani.

Nastaveni mapy

Vyberte moznost Y > Mapa.

Spravce map: Zobrazuje stazené verze map. S predplatnym sluzby Outdoor Maps+ si mlzete stdhnout
doplrkové mapy (Sprava map, strana 37).

Sledovana zafizeni: Otevird moznosti nastaveni mapy pro sledovana zafizeni (Nastaveni mapy sledovanych
zarizeni, strana 40).

Zobrazit panel vycviku: Zobrazi na mapé panel vycviku.

Zobrazit datova pole: Zobrazi na mapé konfigurovatelna datova pole.

Pokrocilé: Otevird pokrocila nastaveni mapy (Rozsitené nastaveni mapy, strana 40).

Nastaveni mapy sledovanych zarizeni

Vyberte moznost Y > Mapa > Sledovana zafizeni.

Automatické méritko: Umoznuje automatické oddaleni mapy tak, aby se na ni stdle zobrazovala vybrana
zafizeni.

Sledovani pst na mapé: UrCuje, jak velka ¢ast zaznamu proslé trasy sledovaného obojku se zobrazi na mapé.

Sledovani kontakti na mapé: Urcuje, jak velkd ¢ast zaznamu proslé trasy sledovaného prenosného zafizeni se
zobrazi na mapé.

Zobrazeni psi: Aktivuje a deaktivuje informace o psech zobrazované na mapé.
Zobrazit psy mimo obrazovku: Aktivuje a deaktivuje indikator psti pohybujicich se mimo mapu na obrazovce.
Prekryti mapy: Aktivuje a deaktivuje Udaje zobrazované na mapé.

Rozsirené nastaveni mapy

Vyberte moznost Y > Mapa > Pokrogilé.

Orientace: Slouzi k nastaveni zplsobu zobrazeni mapy na strance. Sever nahore zobrazuje sever v horni ¢asti
stranky. Po sméru jizdy zobrazuje vasi aktualni cestu orientovanou k horni ¢asti stranky. Rezim Automobil
ukazuje pohled z automobilu a v horni ¢asti pokyny pro cestu.

Stinovany obrys: Zobrazuje detailni reliéf na mapé (pokud je dostupny) nebo vypne stinovani.

Detail: Uréuje mnoZstvi podrobnosti zobrazenych na mapé. Pokud zvolite detailnéjsi zobrazeni, mapa se bude
prekreslovat pomaleji.

Mapovy kurzor: Zobrazuje smérovy ukazatel na mapé.

Zobrazit zpravy inReach: Zobrazuje zpravy inReach® na mapé.
Velikost textu: Slouzi k nastaveni velikosti textu pro polozky na mapé.
Jas barvy mapy: Nastaveni jasu barev mapy.

Nastaveni proslych tras
Vyberte moznost Y > Pro§lé trasy.
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Zpusob zaznamu: Umoznuje nastavit zplsob, jakym zafizeni zaznamenava data trasy. Moznost nahravani
Inteligentni umozZznuje nahravani delSich tras. Moznost nahravani Kazdou sekundu poskytuje detailnéjsi
zdznamy tras, je ale mozné, ze nezaznamena celou trasu, pokud trva delsi dobu.

Automaticky ukladat: Umoznuje upravovat nastaveni funkce Automaticky uklddat (Nastaveni automatického
ukladani, strana 41).

Automatické spusténi: Automaticky zahaji zaznam trasy, jakmile zafizeni vyhleda satelity.

Nastaveni automatického ukladani

Pri plmlé paméti: Automaticky uklada aktualni zaznam a v pfipadé, Ze se blizi 20 000 bodu proslé trasy, zaéne
novy.

Denné: Automaticky ulozi zaznam z predchoziho dne a ndsledujici den za¢ne pfi zapnuti zafizeni novy zdznam.

Tydné: Automaticky ulozi zaznam z prfedchoziho tydne a nasledujici tyden zacne pfi zapnuti zafizeni novy
zaznam.

Automaticky: Uklada aktualni zaznam automaticky na zékladé jeho délky a po¢tu bodU prosié trasy.

Nikdy: Aktualni zaznam se nikdy automaticky neukladd. Pokud se aktudlni zaznam blizi poctu 20 000 bod(
proslé trasy, zafizeni aktivni trasu vyfiltruje, odebere nadbyte¢né body a pfitom zachova tvar a historii
zaznamu. Nefiltrované body se ulozi v do¢asném souboru GPX a FIT, ktery se pfi zastaveni zdznamu ulozi
nebo zahodi.

POZNAMKA: Importujete-li aktivity FIT nebo trasy GPX s vice nez 20 000 body pro$lé trasy, zafizeni vyfiltruje
linii, aby doslo k pfizplisobeni paméti zafizeni a zlepseni vykonu vykresleni mapy a pfitom zaroven zachovani
tvaru a historie zaznamu. V souborech FIT a GPX jsou zachovany vSechny plvodni body proslé trasy.

Nastaveni trasovani

Dostupné moznosti nastaveni trasy zavisi na tom, zda je zapnuta moznost Pfimé trasovani.

Vyberte moznost Y > Trasovani.

Primé trasovani: Zapina a vypina pfimé trasovani. Pfimé trasovani pocita co nejpfiméjsi trasu k cili.

Aktivita: Slouzi k nastaveni aktivity béhem trasovani. Zafizeni vypocita trasy optimalizované pro ty provadéné
éinnosti.

Metoda vypoctu: Nastavi zplsob pouzity pro vypocet trasy.

Zamknout na silnici: Uzamkne modry trojuhelnik, ktery pfedstavuje vasi pozici na mapég, na nejblizsi silnici. Tato
funkce je vhodna predevsim pfi jizdé nebo navigovani po silnici.

Prepocet trasy: Nastavi predvolby prepoctu pfi navigaci mimo aktivni trasu.

Nastaveni objizdék: Urcuje typy silnic, terénu a zplsobl pohybu, které chcete pfi navigovani vyloudit.

Prechody trasy: Slouzi k nastaveni zpUlsobu, jakym zafizeni trasuje z jednoho bodu trasy k druhému. Toto

nastaveni je k dispozici pouze pro nékteré aktivity. Moznost Vzdalenost zajiStuje nasmérovani k dalSimu
bodu na trase, pokud se nachazite ve stanovené vzdalenosti od aktualniho bodu.

Nastaveni snimact
Vyberte moznost Y > Snimace.
Snimac¢ Tempe: Umoznuje sparovat snimac tempe a zapnout nebo vypnout sparovany snimac tempe.
Xero: Umoznuje aktivovat nebo deaktivovat sdileni a nastavit sdileni jako verejné nebo soukromé.
POZNAMKA: MiiZete sdilet svou pozici z kompatibilniho zafizeni Xero®.
Délkovgvovlgdgtf: zaf,l’zenl’ inReach: Umoznuje aktivovat nebo deaktivovat funkci dalkového ovladace inReach
a ovéreni zafizeni.
POZNAMKA: Mizete sparovat kompatibilni zafizeni Garmin® a pouzivat ho ke vzdalenému odesilani zprav ze
zarizeni Alpha®.

Zmeéna meérnych jednotek
Muzete zvolit vlastni nastaveni mérnych jednotek pro vzdalenost, rychlost, nadmorskou vysku a teplotu.
1 Vyberte moznost ¢ > Systém > Jednotky.

2 Vyberte typ mérné jednotky.
3 Vyberte mérnou jednotku pro dané nastaveni.

Nastaveni formatu souradnic

POZNAMKA: Nemérite forméat soufadnic ani elipsoidovy soufadnicovy systém, pokud nebudete pouzivat mapu,
ktera urCuje souradnice v odliSném formatu.
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Vyberte moznost Y > Systém > Jednotky > Format soufadnic.

Format souradnic: Slouzi k nastaveni formatu soufadnic, v némz se objevi soufadnice polohy.

Datum mapy: Slouzi k nastaveni sourfadnicového systému, v némz je mapa sestavena.

Sféroid: Zobrazi souradnicovy systém pouzivany zafizenim. Vychozi souradnicovy systém je WGS 84.
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Informace o zarizeni

Zobrazeni elektronického stitku s informacemi o predpisech a udaji o kompatibilité

Stitek pro toto zafizeni existuje v elektronické podobé. Elektronicky Stitek miize uvadét informace o piedpisech,
napriklad identifikacni Cisla poskytnuta ifadem FCC nebo regiondlni oznaceni shody, Cislo IMEI a také pfislusné
licen¢ni informace a Gdaje o produktu.

1 Vyberte moznost ).

2 Vyberte moznost Informace.

Podpora a aktualizace

+  Pomoci aplikace Garmin Express mUzete aktualizovat software a mapy pfenosného zafizeni i kompatibilniho
obojku.

- Casto kladené dotazy, videa a dal$i informace naleznete na webovych strankéach support.garmin.com.

Aktualizace produktt

Na pocitaci si nainstalujte aplikaci Garmin Express (www.garmin.com/express).
Ziskate tak snadny pfistup k nasledujicim sluzbam pro zafizeni Garmin®:

+ Aktualizace softwaru

+ Aktualizace mapy

+ Registrace produktu

Péce o zarizeni
OZNAMENI

Neskladujte zafizeni na mistech, ktera jsou vystavena zvySenému plsobeni extrémnich teplot, protoZze by mohlo
dojit k jeho poskozeni.

Nikdy nepouzivejte pro ovladani dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré predméty, mohlo by dojit k jejimu
poskozeni.

Nepouzivejte chemické Cistice, rozpoustédla, opalovaci krémy ani odpuzovace hmyzu, protoze by mohly
poskodit plastové soucasti a koncovky.

Bezpecné upevnéte ochranny kryt, aby nedoslo k poskozeni portu USB.

Nevystavujte zafizeni plsobeni extrémnich otfest a hrubému zachazeni, protoze by mohlo dojit ke snizeni
zivotnosti produktu.

Cisténi zafizeni

1 Otfete zafizeni pomoci tkaniny namocené v roztoku jemného Cisticiho prostredku.

2 Otrete zafizeni do sucha.

Po vycisténi nechejte zafizeni zcela uschnout.

Cisténi dotykové obrazovky

1 PouZijte jemnou, Cistou tkaninu, kterd nepousti chloupky.

2 V pripadé potreby tkaninu lehce navlhcete vodou.

3 Pokud pouzivate vlhkou tkaninu, vypnéte zafizeni a odpojte zafizeni od zdroje napajeni.
4 Jemné tkaninou otrete obrazovku.

Technické udaje
Specifikace prenosného zarizeni Alpha®

Typ baterie Dobijeci vyménitelna lithium-iontova baterie?
Vydrz baterie AZ 55 hodin

Rozsah provoznich teplot -20 az 60 °C (-4 az 140 °F)

Rozsah nabijeci teploty 0az45°C(32az113 °F)

Teplotni rozsah pro dlouhodobé skladovani 0 az 25 °C (32 az 77 °F)

2 Lze pouzit pouze s ¢islem dilu Garmin 361-00053-04.
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Bezdratovy rozsah VHF AZ 14,5 km (9 mil)
Bezdratovy rozsah s nizkym vykonem ANT+° Pribl. 3 m (10 stop)

Bezdratové frekvence/protokoly 152-169 MHz pfi maximalni hodnoté 23,39 dBm, 2,4 GHz pfi maximalni
hodnoté 19,54 dBm, 1,6 GHz pfi maximalni hodnoté 34,53 dBm
EU SAR (télo) Maximalné 0,73 W/kg
Stupen vodotésnosti IEC 60529 |PX72
Specifikace obojku
Typ baterie Dobijeci vyménitelna lithium-iontova baterie3
K dispozici je volitelné pfislusenstvi pro prodlouzeni vydrze baterie?
Vydrz baterie AZ 68 hodin
AZ 136 hodin s volitelnym pfisluSsenstvim pro prodlouzeni vydrze baterie
Rozsah provoznich teplot -20 az 60 °C (-4 az 140 °F)
Rozsah nabijeci teploty 0az40°C(32az104°F)
Rozsah bezdratového spojeni ANT® AZ 10 m (32,8 stopy)
Radiovy rozsah VHF AZ 14,48 km (9 mil)
Bezdratové frekvence/protokoly 152-169 MHz pfi maximalni hodnoté 23,1 dBm, 2,4 GHz pfi maximalni hodnoté
12,33 dBm
EU SAR Trup 0,15 W/kg — simultanni prenos, koncetiny 0,15 W/kg — simultanni pfenos
Stupen vodotésnosti 1 ATM?®

Informace o baterii

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabranilo moznosti Urazu nebo poskozeni produktu
zpUsobenému vystavenim baterie extrémnimu teplu, neponechdvejte pfistroj na pfimém slunecnim svétle.

K vyjmuti baterii nepouzivejte ostré predméty.

/\ UPOZORNENI
Chcete-li baterie spravné recyklovat nebo zlikvidovat, kontaktujte mistni stredisko pro likvidaci odpadd.

Dlouhodobé skladovani

OZNAMENI

Bézny dlouhodoby pokles nabijeci kapacity lithium-iontovych baterii mohou zvySené teploty, kterym je baterie
vystavena, urychlit. Skladovani plné nabitého zafizeni na mistg, kde se teploty pohybuji mimo teplotni rozsah pro
skladovéni, mGze vyrazné snizit jeho nabijeci kapacitu.

Pokud nepldnujete pouzivat pfenosné zafizeni po nékolik mésic(, je tfeba z néj baterii vyjmout. Po vyjmuti
baterie nedochazi ke ztraté ulozenych dat.

Pokud nepldnujete pouzivat obojek po nékolik mésicd, je tfeba baterii nabit priblizné na 50 %. Zafizeni
uchovavejte na chladném, suchém misté s béznou pokojovou teplotou. Po uskladnéni je tfeba obojek pred
pouziti pIné nabit.

Maximalizace vydrze baterie

Vydrz baterie pfenosného zafizeni a obojku Ize zvysit riznymi zplsoby.

«  Snizte jas podsviceni (Uprava nastaveni jasu podsviceni, strana 45).

+  Snizte prodlevu podsviceni (Uprava prodlevy odsviceni, strana 45).

-+ Vypnéte vysila¢ (Zapnuti a vypnuti vysilace, strana 27).

- PouZijte reZzim Uspory baterie (Zapinani rezimu uspory baterie pfenosného zarizeni, strana 45).

2 Zafizeni vydrzi ndhodné vystaveni vodé az do hloubky 1 m po dobu az 30 minut. Dal$i informace naleznete na webovych strankach
www.garmin.com/waterrating.
3 Pouzivejte pouze baterii s ¢islem vyrobku Garmin® 361-00035-16.
4 Pouzivejte pouze baterii s ¢islem vyrobku Garmin 361-00148-00.
5 Zafizeni vydrzi tlak odpovidajici hloubce 10 m. Dalsi informace najdete na webové strdnce www.garmin.com/waterrating.
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+  Prepnéte psi obojek do zadchranného rezimu, abyste Setfili jeho baterii (Zapnuti zachranného rezimu,
strana 29).

+ Prodluzte trvani frekvence aktualizace obojku, abyste Setfili jeho baterii (Zména frekvence aktualizace psiho
obojku, strana 45).

Uprava nastaveni jasu podsviceni

Cetnym pouzivanim podsviceni obrazovky se miize vyznamné zkrétit Zivotnost baterii. Upravou nastaveni jasu
podsviceni Ize dosahnout maximalni vydrze baterie.

POZNAMKA: Jas podsviceni Ize sniZit, pokud je slabd baterie.

1 Vyberte ikonu (.

2 Pomoci posuvniku upravte jas podsviceni.

Pokud je podsviceni nastaveno na vysokou hodnotu, miZze byt zafizeni teplé.
Uprava prodlevy odsviceni

Snizenim prodlevy podsviceni Ize dosahnout maximalni vydrze baterie.

1 Vyberte moznost Y > Displej > Prodleva podsviceni.

2 Vyberte moznost.

Zména frekvence aktualizace psiho obojku

Nez budete moct zménit frekvenci aktualizace obojku psa, je nutné obojek zapnout a umistit do dosahu
prenosného zafizeni.

Muzete zvolit delsi trvani frekvence aktualizace, abyste Setfili baterii.
1 Vyberte moznost Seznam psti.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte moznost Frekvence aktualizace.
4 Vyberte moznost.
Zapinani rezimu uspory baterie prenosného zafrizeni
Pokud chcete prodlouzit Zivotnost baterie, mlzete pouzit rezim Uspory baterie.
Vyberte moznost Y > Displej > Uspora energie baterie > Zapnuto.
Po vyprseni ¢asového limitu podsviceni dojde v rezimu Uspory baterie k vypnuti obrazovky.

Uspora energie béhem nabijeni zafizeni
Béhem nabijeni muZete vypnout displej zafizeni a vSechny ostatni funkce.
1 Pripojte zafizeni k externimu zdroji napajeni.
Zobrazi se zbyvajici kapacita baterie.
2 Podrzte zapinaci tlacitko po dobu 4 az 5 sekund.
Displej se vypne a zafizeni prejde do nizkovykonnového rezimu nabijeni baterie.
3 Zafizeni zcela nabijte.

Sprava dat
Zafizeni ma slot na pamétovou kartu pro dal$i ukladani dat.
POZNAMKA: Zafizeni je kompatibilni se systémem Windows® 7 a novéjsim a Mac® 0S 10.7 a nové&jsim.

Instalace pamétové karty

K vyjmuti vyménitelnych baterii nepouzivejte ostré predméty.

MzZete instalovat pamétovou kartu microSD® do prenosného zafizeni jako dopliikové UloZisté nebo pro nahrani
predem uloZenych map.

1 Otocte krouzkem proti sméru hodinovych rucicek a sejméte kryt.
2 Vyjméte baterii.
3 Drzak karty posurite doleva a zvednéte je;.
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4 Vlozte pamétovou kartu tak, aby zlaté kontakty smérovaly dold.
5 Zavrete drzak karet.
6 Posunte drzak karty smérem doprava a tim ho zajistéte.
7 Umistéte zpét baterii a kryt pfihradky na baterie.
Pripojeni prenosného zarizeni k pocitaci
OZNAMENI

Pred nabijenim nebo pfipojenim k pocitaci dikladné vysuste z divodu ochrany pred korozi port USB, ochranny
kryt a okolni oblast.

1 Zvednéte ochranny kryt (.

2 Zasunte mensi koncovku kabelu USB do konektoru USB @ v zafizeni.
3 Druhy konec kabelu USB zasunte do volného portu USB v pocitaci.
Zarizeni se v pocitacich se systémem Windows® zobrazi v okné Tento pocitac jako vymeénitelny disk
a v pocitacich se systémem Mac® jako pripojené svazky.
Pripojeni obojku k pocitaci
OZNAMENI
Aby nedochazelo ke korozi, osuste kontakty na obojku a okolni oblast predtim, nez pfipojite nabijeci klip.

1 Nacvaknéte na obojek nabijeci klip.
2 Zasunte mensi koncovku kabelu USB do portu USB s nabijecim klipem.
3 Druhy konec kabelu USB zasunte do portu USB v pocitaci.
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Prenos tras psa do zarizeni BaseCamp™
Trasy psa muZete prenést do zafizeni BaseCamp.
1 Pripojte obojek k pocitaci (Pripojeni obojku k pocitaci, strana 46).
Obojek se automaticky zapne.
2 Stisknéte tlagitko  na obojku.
3 Otevrit aplikaci BaseCamp.
Aplikace BaseCamp zafizeni rozpozna.
4 Vyberte moznost Zafizeni > Pfijmout ze zafizeni.
5 Vyberte ze seznamu poZadovany obojek a potvrdte tlacitkem OK.
Aplikace BaseCamp vytvori slozku s pfenesenymi daty ve slozce Moje sbirka.

Odstranéni soubort

OZNAMENI

Pokud neznate Ucel souboru, neodstranujte jej. Pamét zafizeni obsahuje dileZité systémové soubory, které by
nemeély byt odstranény.

1 Otevrete jednotku nebo svazek Garmin.
2 V pripadé potieby oteviete slozku nebo svazek.
3 Vyberte soubor.
4 Stisknéte klavesu Delete na klavesnici.
POZNAMKA: Jestlize pouzivate po&itac Apple®, je nutné k Gplnému odstranéni soubor( vyprazdnit slozku
Trash.
Odpojeni kabelu USB
Pokud je zafizeni pripojeno k pocitaci jako vyménitelna jednotka nebo svazek, je nutné zafizeni bezpecné odpojit
od pocitace, abyste predesli ztraté dat. Pokud je zafizeni pfipojeno k pocitaci Windows® v pfenosném rezimu,
neni tfeba je bezpecné odpojovat.
1 Dokoncete nasledujici krok:
\Y Qpél’tgéi Windows vyberte ikonu Bezpecné odebrat hardware v hlavnim panelu systému a zvolte
zafizeni.
+ V pocitaci Apple® vyberte zafizeni a poté moznost File > Eject.
2 Odpojte kabel od svého pocitace.
Vynulovani dat a nastaveni
Zafizeni nabizi moZnosti pro spravu uzivatelskych tdajl a nastaveni.
1 Vyberte moznost ¢ > Vynulovat.
2 Provedte jednu z nasledujicich akci:

+ Chcete-li obnovit vSechna nastaveni na vychozi nastaveni vyrobce, ale zachovat veskeré uzivatelsky
zadané udaje, vyberte moznost Vynul. vS. nastav..

+ Pokud chcete odstranit vSechna uzivatelska data a obnovit vSechna nastaveni na vychozi tovarni
hodnoty, vyberte moznost Odstranit vSe.

+ Uzivatelské udaje a nastaveni zalohujete vybérem moznosti Zalohovat nyni.
+  Pokud chcete Udaje ze zalozniho souboru obnovit, vyberte moznost Obnovit nyni.
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Prislusenstvi a nahradni dily

Zakoupeni prislusenstvi
+ Volitelné prislusenstvi si mlzZete objednat na strankach garmin.com nebo od prodejce spolec¢nosti Garmin®.

Volitelné mapy

Zafizeni umoznuje pouzivat doplikové mapy jako napfiklad mapy ze sluzby Outdoor Maps+, fadu City
Navigator® a podrobné mapy Garmin HuntView" Plus. Podrobné mapy mohou obsahovat dals$i body zajmu,
jako jsou restaurace nebo namorni sluzby. Dalsi informace naleznete na webové strance buy.garmin.com nebo
u svého prodejce Garmin®.

tempe™

Vase zafizeni je kompatibilni se snimacem teploty tempe. Snima¢ miZete pfipevnit k bezpecnostni Snlrce
nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnimu vzduchu, takze bude poskytovat konzistentni zdroj prfesnych
Udajl o teploté. Aby mohly byt idaje o teploté zobrazeny, musite snimac tempe spérovat se zafizenim. Dalsi
informace naleznete v pokynech ke snimaci tempe (garmin.com/manuals/tempe).

Tipy na parovani bezdratovych snimaci

+ Ovérte, zda je snimac kompatibilni s vasim zafizenim Garmin®.

+ Pred sparovanim snimace se zafizenim Garmin se presurite do vzdalenosti minimalné 10 m (33 stop) od
jinych snimacd s technologii ANT+".

+ Umistéte zafizeni Garmin v dosahu 3 m (10 stop) od snimace.

+ Po prvnim sparovani zafizeni Garmin automaticky rozpozna snimac pokazdé, kdyz je aktivovan. Tento
proces probéhne automaticky po zapnuti zafizeni Garmin a trva pouze nékolik sekund, pokud jsou snimace
aktivovany a pracuji spravne.

+ Po spdrovani prijima vase zafizeni Garmin data pouze z tohoto snimace, takze se mlzete pohybovat
v blizkosti jinych snimacd.

Vymeéna pasku obojku

NeZ pasek obojku vyménite, musite ze zafizeni odstranit veskeré necistoty, vodu a ulomky (Cisténi zafizeni,

strana 43).

1 Vytahnéte pasek obojku z antény GPS, voditka antény a zafizeni.

Mozna bude nutné za pasek obojku tahat a vyvijet na ngj tlak, abyste ho zcela odstranili. Mozna budete
muset uvolnit Sroub na pouzdru antény GPS, neodstranujte ho vSak Uplné.

2 Protahnéte novy pasek obojku zafizenim, voditkem antény a anténou GPS.
3 Pokud je to nutné, utdhnéte srouby, které zajistuji pouzdro antény GPS.
Vymeéna pojistky v napajecim kabelu do vozidla

OZNAMEN[

Pfi vyméné pojistky neztratte malé soucastky a zkontrolujte, zda jste je umistili zpét na spravné misto. Napajeci
kabel pro pouzZiti ve vozidle bude fungovat pouze v pfipadé, Ze je sprdvné sestaven.

Pokud se zafizeni ve vozidle nenabiji, bude zfejmé nutné vymeénit pojistku umisténou v horni ¢asti adaptéru do
vozidla.

1 Otocte uzavér @ proti sméru hodinovych ru¢i¢ek a odemknéte jej.
TIP: K od$roubovani mdzete pouzit minci.
2 Sejméte koncovkuy, stiibrnou $picku @ a pojistku ®.

3 Vlozte novou rychlou pojistku, kterd ma stejny proud, napriklad 1 A nebo 2 A.
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4 Vlozte stribrnou Spicku do uzavéru.
5 Zasunte uzaveér a oto¢enim ve sméru hodinovych rucicek jej zajistéte zpét do napajeciho kabelu do vozidla

@.

Moznosti datovych poli

Aktualni okruh: Cas zméFeny stopkami pro aktudlni okruh.

Barometr: Kalibrovany aktualni tlak.

Cas cesty: Priibézny celkovy Gas straveny a nestraveny pohybem od posledniho vynulovani.

Cas do cile: 0dhadovany zbyvajici &as k dosazeni destinace. Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.

~rw

Cas k pristimu bodu: Odhadovana doba potiebna k dosazeni dal$iho trasového bodu na trase. Aby se zobrazila
tato data, musi probihat navigace.

Casovaé alarmu: Aktudlni ¢as odpogéitavace Gasu.

Casovaé stopek: Cas zméieny stopkami pro aktualni aktivitu.

Cas pos. okruhu: Cas zméFeny stopkami pro posledni dokon&eny okruh.

Celkovy okruh: Cas zméFeny stopkami pro véechny dokon&ené okruhy.

Celkovy sestup: Celkové prevyseni prekonané pfi sestupu od posledniho vynulovani.
Celkovy vystup: Celkové prevyseni prekonané pfi vystupu od posledniho vynulovani.
Datum: Aktualni den, mésic a rok.

Délka okruhu: Urazena vzdalenost pro aktualni okruh.

Délka posledniho okruhu: Ujeta vzdalenost pro posledni dokonceny okruh.

Doba cesty — pohyb: Priibézny Cas straveny pohybem od posledniho vynulovani.
Doba cesty — zastavky: PrlibéZzny ¢as nestraveny pohybem od posledniho vynulovani.

Do kurzu: Smér, kterym se musite pohybovat, abyste se vratili na trasu. Aby se zobrazila tato data, musi probihat
navigace.

Hodiny: Aktualni ¢as v rdmci dne podle aktualni polohy a nastaveni ¢asu (format, Casova zdéna a letni ¢as).
Kalorie (kcal): Celkovy pocet spalenych kalorii.
Klouzavost: Pomér urazené vzdalenosti ve vodorovném sméru a zmény prevyseni.

Klouzavost do cile: Klouzavost pro trasu, kterou je potfebné absolvovat z vasi sou¢asné pozice do cilové
nadmorské vysky. Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.

Kurz: Smér z vasi pocatecni polohy k cilovému bodu. Kurz mize byt zobrazen jako pldnovand nebo nastavend
trasa. Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.

Max. teplota za 24 h: Maximalni teplota zaznamenana za poslednich 24 hodin.

Maximalni nadmorska vyska: Nejvyssi dosazena nadmorska vyska od posledniho vynulovani.

Maximalni rychlost: Nejvyssi dosazena rychlost od posledniho vynulovani.

Maximalni sestup: Maximalni rychlost sestupu ve stopach za minutu nebo metrech za minutu od posledniho
vynulovani.

Maximalni vystup: Maximalni rychlost stoupani ve stopach za minutu nebo v metrech za minutu od posledniho
vynulovani.

Mimo trasu: Vzdélenost doleva nebo doprava, o kterou jste se odchylili od plivodni drahy cesty. Aby se zobrazila
tato data, musi probihat navigace.

Min. teplota za 24 h: Minimalni teplota zaznamenana za poslednich 24 hodin.

Minimalni nadmofrska vyska: Nejnizsi dosazena nadmorska vyska od posledniho vynulovani.
Nadmorska vyska: Vyska vasi sou¢asné polohy nad morskou hladinou nebo pod mofiskou hladinou.
Nadmoiska vyska GPS: Nadmorska vyska vasi aktudlni polohy pomoci zafizeni GPS.

Nadmorska vyska nad zemi: Nadmorska vyska vasi aktudlni polohy nad trovni terénu (pokud mapy obsahuji
dostatecné informace o nadmorské vysce).

Odboceni vozidla: Smér dalsi odbocCky na trase. Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.

0dbogit: Uhel rozdilu (ve stupnich) mezi smérem k cili a vasim soucasnym kurzem. L znamend otocit doleva.
P znamena otocCit doprava. Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.

Odhadovany ¢as v cili: Odhadovana denni doba, kdy dorazite do cilové destinace (upravena pro mistni ¢as dané
destinace). Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.

Odhadovany ¢as v mezicili: Odhadovana denni doba, kdy dorazite do dal$iho trasového bodu (upravena pro
mistni ¢as daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.
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Okolni tlak: Nekalibrovany okolni tlak.
Okruhy: Pocet dokoncenych okruh(l pro aktualni aktivitu.
Poc. km cesty: Priibézna vzdalenost urazena od posledniho vynulovani.

Pocéitadlo kilometri: Pribézna urazena vzdalenost pro vSechny cesty. Tento celkovy pocéet se nevymaze, pokud
vynulujete data cesty.

Poloha (Sitka/délka): Aktudlni pozice dle soufadnic délky a Sifky bez ohledu na vybrané nastaveni forméatu
soufadnic.

Poloha (vybrana): Aktualni pozice pouzivajici vybrané nastaveni formatu souradnic.

Presnost GPS: Mezni odchylka pro urceni pfesné polohy. Poloha GPS je napfiklad urCena s presnosti 3,65 m
(12 stop).

Prameérna rychlost: Primérna rychlost pfi pohybu a pfi zastaveni od posledniho vynulovani.
Prameérna rychlost pohybu: Priimérna rychlost pfi pohybu od posledniho vynulovani.
Prameérny okruh: Primérny ¢as okruhu pro aktudlni aktivitu.

Prameérny sestup: Priimérné prevyseni pfi sestupu od posledniho vynulovani.

Priimérny vystup: Primérné prevyseni pfi vystupu od posledniho vynulovani.

Rychlost: Aktualni cestovni rychlost.

Rychlostni limit: Nahlaseny rychlostni limit pro danou silnici. Neni k dispozici na vSech mapdch a ve vSech
oblastech. Vzdy je potreba se Fidit skute¢nymi rychlostnimi limity podle aktudlné platného dopravniho
znaceni v daném useku.

Rychlost okruhu: Primérna rychlost pro aktualni okruh.
Rychlost posledniho okruhu: Primérna rychlost pro posledni dokonceny okruh.

Rychlost priblizeni: Rychlost, kterou se blizite po trase k cilovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musi
probihat navigace.

Sestup pro okruh: Prevyseni pfi sestupu pro aktualni okruh.

Sestup pro posledni okruh: PrevySeni pfi sestupu pro posledni dokonc¢eny okruh.

Sila signalu GPS: Sila satelitniho signalu GPS.

Sklon: Vypocet stoupdani (nadmorské vysky) pfi béhu (vzdalenost). Napfiklad pro kazdé 3 metry (10 stop) je
stoupdni cesty 60 metrd (200 stop), sklon je 5 %.

Smeér k cili: Smér z vasi soucasné polohy k cilovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.

Smér kompasu: Smér, kterym se pohybujete, podle kompasu.

Smeér pohybu: Smér, kterym se pohybuijete.

Smeér pohybu zafizeni GPS: Smér, kterym se pohybujete, podle zafizeni GPS.

Teplota: Teplota vzduchu. Vase télesna teplota ovliviiuje snimac teploty.

Trasovy bod v cili: Posledni bod na trase k cili. Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.

Trasovy bod v pristim: Dalsi bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.

Ukazatel: Sipka ukazuje ve sméru dal$iho trasového bodu nebo odbogky. Aby se zobrazila tato data, musi
probihat navigace.

Umisténi cile: Pozice cilové destinace. Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.

Uplynula doba sledovani: Celkovy zaznamenany ¢as. Napfiklad, pokud spustite odpocCet a pobézite 10 minut,
poté odpocet na 5 minut zastavite, poté odpocet znovu spustite a pobézite 20 minut, bude vas uplynuly ¢as
35 minut.

Uroven nabiti baterie: Zbyvajici energie baterie.

~ v

Vert. vzd. k pfistimu bodu: PrevySeni mezi aktualni pozici a dalSim trasovym bodem na trase. Aby se zobrazila
tato data, musi probihat navigace.

Vertikalni rychlost: Rychlost stoupani a sestupu v Case.

Vertikalni rychlost do cile: Rychlost, jakou vystupujete nebo sestupujete do predem urcené nadmorské vysky.
Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.

Vertikalni vzdalenost do cile: PfevySeni mezi aktualni pozici a cilovou destinaci. Aby se zobrazila tato data,
musi probihat navigace.

Vychod slun.: Cas vychodu Slunce uréeny podle vasi pozice GPS.
Vystup pro okruh: PrevysSeni pfi vystupu pro aktualni okruh.
Vystup pro posledni okruh: Prevyseni pfi vystupu pro posledni dokonceny okruh.
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Vzdal. k prist. bodu: Zbyvajici vzdalenost k dalSimu trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musi
probihat navigace.

Vzdalenost k cili: Zbyvajici vzdalenost do cilové destinace. Aby se zobrazila tato data, musi probihat navigace.
Zadna: Toto je prazdné datové pole.
Zapad slunce: Cas zapadu Slunce uréeny podle vasi pozice GPS.
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